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1 Einfuhrung

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Konfiguration und Bedienung der Externen Kontrollanzeige
CSCALE.

Dieses Gerat darf ausschlie3lich von geschultem Personal bedient werden.

Das Personal muss die Bedienungsanleitung gelesen haben und mit der Arbeitsweise des Gerates vertraut
sein. Diese Sicherheitshinweise muss der Betreiber ggf. erganzen. Das Bedienpersonal ist entsprechend
einzuweisen. Bei Verwendung elektrischer Betriebsmittel in Anlagen und Umgebungsbedingungen mit
erhohten Sicherheitsanforderungen sind die Auflagen gemaf den zutreffenden Errichtungsbestimmungen zu
beachten. Relevante Gesetze, Normen, Verordnungen, Richtlinien und der Umweltschutz des jeweiligen

Landes sind zu befolgen und einzuhalten.

1.2 Allgemeine Informationen

Die Externe Kontrollanzeige CSCALE dient dem einfachen Ablesen des Gewichtswertes einer
angeschlossenen Waage von einem 7 Zoll Touch Display.

Sie beinhaltet die Anwendung Kontrollieren mit Vorgabe des Zielgewichtes und der zulassigen Abweichung
des Priflings. Die Hintergrundfarbe des Displays zeigt griin, wenn Gewicht das Gewicht Ok ist, gelb wenn
die Waage noch kein Stillstand hat und rot bei Toleranz Uber- und Unterschreitung. Smileys oder Hande
stellen das Waagen Messergebnis zusatzlich visuell und eindeutig dar, das ist besonders geeignet z.B. fur
Menschen mit Behinderungen.

Die Konfiguration der Kontrollanzeige erfolgt Gber ein Touch-Menl per Finger. Ein Passwortschutz lasst sich
zum Sperren der Anwendungseinstellungen und der Systemkonfiguration aktivieren.

Anwendungsbeispiele: Vollstandigkeitskontrolle von Sets; Uberprifung von Einzelteilen; Fiillmengenkontrolle
Zur Verwendung mit Waagen der Hersteller Sartorius, Sartorius Intec, Minebea Intec, Mettler-Toledo oder
andere mit dem RS232 Datenprotokoll SBI oder SICS.
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2 Lieferumfang

Der Lieferumfang der Externen Kontrollanzeige CSCALE besteht auf folgenden Komponenten:

- Externe Kontrollanzeige CSCALE
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung auf USB-Stick

Packen Sie alle Komponenten der Externen Kontrollanzeige CSCALE aus und Uberprifen Sie diese auf

Vollstéandigkeit und mégliche Transportschaden.

3 Lagerung

Falsche Lagerung bei Nichtverwendung kann Schaden am Gerét verursachen. Die Externe Kontrollanzeige

CSCALE gereinigt, trocken und staubfrei lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen -20 und +50° liegen.
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4 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

4.1 Grundséatze

Die Externe Kontrollanzeige CSCALE darf nur in einwandfreiem technischem Zustand betrieben werden.

4.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Gewabhrleistung- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie
auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufihren sind.

- UnsachgeméfRes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten des Adapters.

- Das Betreiben des Adapters im fehlerhaften Zustand.

- Bei Verwendung im Ex-Bereich.

4.3 Auswahl und Qualifikation des Personals

Die Externe Kontrollanzeige CSCALE darf ausschlie3lich von geschultem Personal bedient werden. Das

Personal muss die Bedienungsanleitung gelesen haben und mit der Arbeitsweise des Gerates vertraut sein.

4.4 Sicherheitsvorschriften

Generell gelten die tblichen Unfall-Verhitungs-Vorschriften (UVV), ins besonders die UVV (ber Sicherheit
an Maschinen. Der Betreiber ist verpflichtet, die glltigen Gesetze und Vorschriften, ins besonders bei der
Verwendung auBerhalb der EU einzuhalten, Dies gilt ins besonders, wenn durch endsprechende

Anderungen von Gesetz und Vorschriften erweiterte Forderungen umgesetzt werden miissen.

4.5 Erweiterung und Umbau

Bauliche Veradnderungen an der Externen Kontrollanzeige CSCALE und den Zubehdrteilen bedirfen generell
einer schriftichen Zustimmung durch Bayerische Waagenbau Werkstatte - Althaus GmbH. Bei

Zuwiderhandlung erléschen jegliche Haftung und Gewahrleistung.
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5 Hardware

5.1 Schnittstellen

An der Externen Kontrollanzeige CSCALE befinden sich folgende Schnittstellen:
- DC Buchse zur Spannungsversorgung tber mitgeliefertes Steckernetzteil (5V DC).
- RS232 Datenleitung Sub-D (9 oder 25 poliger Stecker) zum Anschluss der Waage.

5.2 Hardware aufbauen und anschlief3en

- Stellen Sie die Externen Kontrollanzeige CSCALE auf einem festen, erschitterungsarmen
Untergrund auf.

- Verbinden Sie die RS232 Datenleitung mit der Waage.

- Verbinden Sie das Steckernetzteil mit der Externen Kontrollanzeige CSCALE.
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6 Eingabemoglichkeiten

6.1 Touch Screen

Die Bedienung der Externe Kontrollanzeige CSCALE erfolgt mittels Touch Screen und Fingereingabe.

Kontrollieren: 99.90|100.00|100.10 g Gewicht: 100.00 g

0] ¢

100.00 g

-0

Abbildung 1 Startbildschirm, Touch Screen Bedienung mittels Finger

6.2 Bildschirmtastatur

Daten lassen sich mittels Bildschirmtastatur eingeben und andern.

6.2.1 Numerische Bildschirmtastatur

Anwendung Passwort:
***ﬂ

7 8 9
4 5

1 2 3
0 . <--
Abbruch OK

Abbildung 2 Numerische Bildschirmtastatur
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7 Konfiguration

Die Externe Kontrollanzeige CSCALE ist vor der Verwendung zu konfigurieren.

Die Konfiguration lasst sich vom Startbildschirm aus tber die Schaltflache [Meni] aufrufen.

. Die  Konfiguration teilt sich in folgende
Menu ‘ .
— Unterbereiche auf:

Konfiguration - [Anwendung]
Anwendung ‘ - [System]

System

Schaltflache  [Zurilick] betéatigen um  die
Konfiguration zu verlassen und um zum

Startbildschirm zuriickzukehren.

Zuriuck ‘

7.1 Konfiguration = Anwendung

Anwendung Im Bereich Anwendung sind Parameter der auf der
Anwendung: Kentrollieren . Externen Kontrollanzeige CSCALE ausgefiihrten
Zielwert: 100.0
- o1 Anwendung zu setzen.
Toleranz Minus: 0.1 Der Bereich lasst sich durch ein Passwort schiitzen,
siehe ,Konfiguration - System > Allgemein*.
Schaltflache [Abbruch] betatigen um Anderungen
_ zu verwerfen und zur Ubergeordneten
Speichern Abbruch

Bedienoberflache zu wechseln.

Schaltflache [Speichern] betatigen um Anderungen
zZu speichern und zur Ubergeordneten

Bedienoberflache zu wechseln.

Parameter Anwendung

Parameter ‘ Beschreibung ‘
Anwendung Anwendung mit der die Externe Kontrollanzeige CSCALE arbeitet wahlen.

- Kontrollieren: Aktiviert die Kontrollwaagen-Funktion.

- Keine: Die Waage kann zum Wiegen verwendet werden, es erfolgt keine

Bewertung.
Zielwert Angabe des Zielgewichtes des zu kontrollierenden Priflings.
Toleranz Plus Relative erlaubte Plus Toleranz im Bezug zum Zielwert.

Toleranz Minus | Relative erlaubte Minus Toleranz im Bezug zum Zielwert.
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7.2 Konfiguration = System

Uber das Menu System lassen sich allgemeine
Allgemein ‘ Einstellungen der Externen  Kontrollanzeige

Waage CSCALE parametrieren.

Es teilt sich in folgende Unterbereiche auf:
- [Allgemein]
- [Waage]
Der Bereich lasst sich durch ein Passwort schitzen,

siehe ,Konfiguration > System - Allgemein®.

Zuruck

Schaltflache [Zuriick] betatigen zur Gbergeordneten

Bedienoberflache zu wechseln.

7.3 Konfiguration - System > Allgemein

Allgemein Im Menl System - Allgemein sind allgemeine
Bildschirmdarstellung: Landscape .| Einstellungen der Externen  Kontrollanzeige
Ergebnis Symboltyp: |Smi|ey

= CSCALE zu parametrieren.

Anwendung Passwort: ‘

System Passwort: ‘
Schaltflache [Abbruch] betatigen um Anderungen
zZu verwerfen und zur Ubergeordneten

Bedienoberflache zu wechseln.

Speichern Abbruch

Schaltflache [Speichern] betatigen um Anderungen
Zu speichern und zur Ubergeordneten

Bedienoberflache zu wechseln.

Parameter System > Allgemein

Parameter Beschreibung

Bildschirmdarstellung Landscape = Display Darstellung im Querformat

Portrait = Display Darstellung im Hochformat

Nach dem Andern des Parameters wird die Kontrollanzeige neu gestartet.

Ergebnis Symboltyp Auswahl welche Ergebnis Symbole beim Kontrollieren im Display darzustellen
sind.

Smiley = Symbole mit Smileys

Hand = Symbole mit Handen

Anwendung Passwort | Geben Sie ein Passwort ein um den Aufruf des Anwendungs-Menis damit
abzusichern.

System Passwort Geben Sie ein Passwort ein um den Aufruf des System-Menls damit
abzusichern.
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7.4 Konfiguration 2 System - Waage

WEELE Bedienoberflache zum Andern der RS232 Waagen-
COM Baudrate: 38400 . Schnittstellen-Parameter. Stellen Sie hier die
COM Datenbits: 8 - . . i
SCTTE E gleichen RS232 Parameter wie an der Waage ein.
(O] el = -| Die Waage muss die Daten zyklisch (kontinuierlich)
COM Char Timeout S: 0.07 - .
Waage Protokoll: <BI : mit Protokoll SBI oder SICS ausgeben.
Waage Einheit: 9 - Stellen Sie die RS232 Schnittstelle auf Software
Waage Dezimalstellen: 2 4 .
Tara-Null Kombination: ~ oder kein Handshake.

Zuruck Speichern

Schaltflache [Zuriick] betatigen um Anderungen zu
verwerfen und zur Ubergeordneten

Bedienoberflache zu wechseln.

Schaltflache [Speichern] betatigen um Anderungen
Zu speichern und zur Ubergeordneten

Bedienoberflache zu wechseln.

Parameter System - Waage

| Parameter ______ Beschreibung |

COM Baudrate Baudrate der Waagen Schnittstelle

COM Datenbits Datenbits der Waagen Schnittstelle

COM Paritat Paritat der Waagen Schnittstelle

COM Stoppbits Stoppbits der Waagen Schnittstelle

COM Char Timeout S Timeout nach Empfang des letzten Chars der Waagen Schnittstelle

Waage Protokoll Datenprotokoll der Waage

Waage Einheit Einheit der Waage

Waage Dezimalstellen Dezimalstellen der Waage

Tara-Null Kombination Tara-Null Kombination der Waage aktivieren, fir Waagen mit SBI Daten-
Protokoll.

Bedienungsanleitung — Externe Kontrollanzeige CSCALE - Version 1.0.0 - DE 11/14



BWW Externe Kontrollanzeige CSCALE - 8 Bedienung - Start und Kontrollbildschirm

w
=
o
®
o
w
-
<

3
>
>
(2]
m
z
w
>
c

WERKSTATTE

8 Bedienung

8.1 Start und Kontrollbildschirm

Kontrollieren: 99.90|100.00|100.10 g

Gewicht: 100.00 g

oK

Kontrollieren: 99.90]|100.00|100.10 g Gewicht: 100.00 g

100.00 g o

100.00 g

Der Startbildschirm wird nach dem Start der Externen Kontrollanzeige CSCALE dargestellt und wird auch

zum Kontrollieren verwendet. Es stellt die aktuellen Kontrollparameter sowie das Gewicht und das
Ergebnissymbol dar. Bei aktiver Anwendung Kontrollieren wird der gesamte Display Hintergrund je nach

Kontrollergebnis griin/gelb/rot eingeférbt.
8.2 Parameter andern

Menu

- Schaltflache [Men] betatigen um die Konfiguration der Kontrollanzeige zu betreten und um

Kontrollparameter sowie Systemeinstellungen zu andern.

8.3 Waage null stellen

o

- Schaltflache [>0<] betatigen um das Gewicht der Waage auf null zu setzen.

8.4 Waage tarieren

S

- Schaltflache [>T<] betatigen um das Gewicht der Waage zu tarieren.
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8.5 Kontrollparameter Informationszeile

Kontrollieren: 99.90|100.00|100.10 g Gewicht: 100.00 g

- Bei aktiver Anwendung Kontrollieren werden hier die aktuellen Kontrollparameter dargestellt.

8.6 Kontrollergebnis Informationszeile

Bitte warten

- Die Informationszeile zeigt aktuelle Informationen des Systems an, z.B. das Kontrollergebnis.

8.7 Gewichtsanzeige

100.00 g

- Zeigt das aktuelle Gewicht mit Gewichtseinheit auf der Waage an.
- Wenn die Waage ihre Daten als Stiickzahl ausgibt wird pcs als Einheit dargestellt.

8.8 Kontrollergebnis Symbol

- Bei aktiver Anwendung Kontrollieren wird hier ein Symbol fir das Kontrollergebnis dargestellt.
- Uber die Konfiguration lasst sich der Ergebnis Symboltyp andern.
Smiley: Hand:

Kontrollergebnis gut

- Kontrollergebnis schlecht

Waage hat noch keinen Stillstand, Beruhigung abwarten.
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9 Anwendung Kontrollieren

Mit der Anwendung Kontrollieren auf der Externen Kontrollanzeige CSCALE lassen sich Einzelteile bzw. die
Vollstéandigkeit von Sets oder Fullmengen kontrollieren. Zu Beginn ist Gber [Menu] = [Anwendung] die
Anwendung Kontrollieren zu wéahlen und die Kontrollparameter sind dort einzustellen. Die leere Waage sollte
mittels [>0<] Schaltflache vom Startbildschirm aus auf null gestellt werden, danach ist die Kontrollanzeige

bereit zum Kontrollieren.

9.1 Beruhigung abwarten

Kontrollieren: 99.90|100.00|100.10 g  Gewicht: 21.38 Die Waage hat noch keinen Stillstand.
Bitte warten Der Hintergrund wird gelb eingeféarbt.

21.38 ¢

>0< | Meni | >T<

9.2 Kontrollieren - Ergebnis OK

Kontrollieren: 99.90|100.00]200.10 g Gewicht: 100.00 g Dieser Bildschirm zeigt ein gutes Kontrollergebnis.

OK Das Gewicht oder die Stiickzahl liegt innerhalb der

1 O O O O vorgegebenen Toleranzen.
. g Der Hintergrund wird griin eingefarbt.

o<

9.3 Kontrollieren - Ergebnis Abweichung

Kontrollieren: 99.90/100.00/100.10 g Gewicht: 98.96 g Dieser Bildschirm zeigt ein schlechtes
Abweichung Kontrollergebnis.

9 8 9 6 Das Gewicht oder die Stiuickzahl liegt auf3erhalb der
- g vorgegebenen Toleranzen.

Der Hintergrund wird rot eingefarbt.

o< SE
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