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Allgemeine Informationen 
 
Die Software „BWW Kontrollwaage MB“ in Verbindung mit einem Systec IT9000E Waagenterminal dient der 
Erfassung von Wiegevorgängen. Das Waagenterminal erhält mittels Modbus TCP Aufträge von einem 
übergeordneten Leitsystem. Bediener müssen sich am Terminal anmelden um Aufträge zu bearbeiten. Die 
einzelnen Komponenten eines Auftrags werden nacheinander am Display der Waage zur Abarbeitung 
ausgegeben. Sobald eine Komponente bearbeitet wurde bestätigt der Bediener das abgefüllte Material und 
Gewicht. Das Waagenterminal sendet die Ergebnisse zur Archivierung zurück an das Leitsystem und 
speichert die Messwerte im integrierten Alibi-Speicher ab. 
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IT9000E Waagengeterminal 

 

Gewichtsanzeige und Waagen-Funktionstasten 

 
 

Waagen-Funktionstasten 

 

Waagen-Umschalt-Taste zum 
Umschalten der Gewichtsanzeige 
auf eine von max. 3 Waagen 
 
Nullstell-Taste zur Nullstellung der 
Waage (nur möglich im 
Nullstellbereich, einstellbar im 
Kalibrier-Mode) 
 
Zusatz-Anzeige-Umschalt-Taste 
zur Umschaltung Anzeige 
Taragewicht / Bruttogewicht / 
Brutto-Bargraph / eichfähiger 
Gewichtsspeicher 
 
Taraeingabe-Taste zur Eingabe 
eines bekannten Tarawerts in Tara-
Zeile  
 

Tara-Taste Tarieren des aktuell 
angezeigten Gewichtswerts 

 
 

Funktions-Tasten und Cursor-Tasten 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Eingabe- 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Belegung der 
Funktionstasten 

Leerschritt Enter-Tasten zur 
Eingabe-/Auswahl-Bestätigung 
 

Funktionstasten 

Shift-Taste für 
Großbuchstaben 

Position vor/zurück in Tabellen 

Zurück zur vorherigen 
Eingabe oder Zeile 

Weiter zur nächsten 
Zeile oder 

Löschen Eingabefeld 

Löschen letztes Zeichen 

'Info'-Taste zum Blättern 
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Konfiguration 

 

Konfigurationsmenü zur Verwaltung von Bedienern und Parametern 
ist über den Startbildschirm aufzurufen.  
Das Standardpasswort zum betreten der Konfiguration lautet „0000“ 
und kann über „Konfiguration�Parameter“ geändert bzw. deaktiviert 
werden. 
 
[F6] Zurück 
Verlassen des Konfigurationsmenüs, zurück zum Startbildschirm. 
 

Bediener 

 

Hier können Bediener für die Anmeldung am System hinzugefügt, 
bearbeitet und gelöscht werden. Falls keine Passworteingabe erfolgt 
wird auch keines bei der Anmeldung abgefragt. 
 
[F1] Edit 
Zur Bearbeitung des selektierten Wertes. 
[F3] Suchen 
Aufruf einer Suchmaske, zur suche eines Bedieners. 
[F4] Löschen 
Löscht den aktuellen Bediener. 
[F6] Zurück 
Zurück zum Konfigurationsmenü. 

Parameter 

 

Eingabemaske zur Bearbeitung allgemeiner Systemparameter. 
 
[F6] Zurück 
Zurück zum Konfigurationsmenü. 

 

 Modbus Port Angabe des Modbus TCP Ports an dem Daten vom Leitsystem empfangen werden. 
 Datum Systemdatum, gelegentlich überprüfen. 
 Uhrzeit Systemzeit, gelegentlich überprüfen (Sommer- Winterzeit nicht automatisch) 
 Passwortschutz Passwortabfrage beim Aufruf der Konfiguration. J = aktiv; N = inaktiv 
 Passwort Passwort beim Aufruf der Konfiguration 
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Startbildschirm 

 

Der Startbildschirm wird automatisch beim Starten des Gerätes 
aufgerufen. 
 
[F1] Login 
Auftrag abarbeiten durch Anmeldung des gewählten Benutzers mit 
eingegebenem Passwort. 
[F3] Suchen 
Wenn der Cursor auf der Zeile des Bedieners steht kann eine 
Suchmaske zur einfacheren Auswahl des Bedieners aufgerufen 
werden. 
 [F6] Konfig 
Aufruf des Konfigurationsmenüs. 

Auftrag abarbeiten 

Kein Auftrag 

 

Dieser Bildschirm wird angezeigt sobald ein Benutzer angemeldet, 
aber noch kein Auftrag durch das Leitsystem übertragen wurde. 
 
[F1] Logout 
Abmeldung des gewählten Benutzers, zurück zum Startbildschirm. 
 

Auftrag bereit zur Bearbeitung 

 

Sobald das Leitsystem eine Auftragskomponente übertragen hat wird 
sie am Display angezeigt. Der Bediener kann jetzt das Gebinde 
tarieren und das Material hinzuführen. 
 
[F1] Logout 
Abmeldung des gewählten Benutzers, zurück zum Startbildschirm. 
[F3] Komment 
Aufruf der Kommentareingabe. Siehe Auftrag Kommentareingabe. 
[F6] Ok 
Ist der Wiegevorgang abgeschlossen muss der Bediener mit Ok 
bestätigen. Das aktuelle Gewicht wird ermittelt. 
 

Auftrag Kommentareingabe 

 

Nach dem betätigen der „[F3] Komment“ Taste hat der Bediener die 
Möglichkeit einen Kommentar zu dieser Wiegung über die Tastatur 
einzugeben.  
 
[F3] Ok 
Übernehmen des eingegebenen Kommentars. 
[F4] Abbruch 
Abbruch der Kommentareingabe, der letzte Kommentar bleibt 
bestehen. 
 



Bedienungsanleitung – BWW Kontrollwaage MB 
 
 
 

 6 

Auftrag Gewichtsermittlung 

 

Nach der Bestätigung des Gewichtes durch den Bediener wird das 
aktuelle Gewicht ermittelt und in den Alibi-Speicher der Waage 
abgelegt. Die Waage benötigt Stillstand ( ) ansonsten wird eine 
Fehlermeldung ausgegeben und der Vorgang muss nochmals mit OK 
wiederholt werden.  
 
[F1] Logout 
Abmeldung des gewählten Benutzers, zurück zum Startbildschirm. 
Die Gewichtsermittlung wird dadurch abgebrochen! 

Auftrag Gewichtsermittlung 

 

Nach einer erfolgreichen Gewichtsermittlung überträgt die Waage alle 
relevanten Daten an das Leitsystem und wechselt zurück zum 
Ausgangsbildschirm „Kein Auftrag“. 
 
[F1] Logout 
Abmeldung des gewählten Benutzers, zurück zum Startbildschirm. 
Die Datenübertragung wird dadurch abgebrochen! 

 


