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Allgemeine Informationen 
 
Die Combics Pro Software „BWW Remote Scale“ ermöglicht die Fernsteuerung der Waage über eine seriell 
angeschlossene EDV. Folgende Funktionen stehen dabei zur Verfügung: 

- Gewicht mit und ohne Stillstand abfragen 
- ALIBI Gewicht abfragen, mit Speicherung der Messwerte in den Eichspeicher der Waage  
- Waage tarieren, enttarieren und null stellen 
- Waagenbedientasten der Waage sperren und entsperren 
- Datum und Zeit der Waage lesen und setzen 

 

Konfiguration 

Serielle Schnittstelle 

 
Die Kommunikation mit der EDV erfolgt über die interne serielle RS232 Schnittstelle. 
Die Schnittstelle der Waage ist passend zur Schnittstelle der EDV zu konfigurieren: 
 
Setup � Serielle Schnittstellen � Standard RS232 � 
 
Protokoll:  XON/XOFF 
Baudrate:  19200 bd 
Bits:   8 
Parität:   kein 
Stoppbits:  1 
Ausgabemodus: unverändert 

Datum Uhrzeit 

 
Beim erfassen und abholen eines ALIBI Gewichtes wird das Datum und die Uhrzeit zur eindeutigen 
Identifikation der Gewichtswerte Brutto Netto Tara verwendet und mit an die EDV übergeben. Es ist darauf zu 
achten das Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind. Dies kann über das Setup der Waage oder mittels 
Befehl erfolgen. Des Weiteren muss die Zeitzone der Waage auf „London, Great Britain“ gestellt werden. 
 
Setup � Datum & Uhrzeit � Zeitzone: „London, Great Britain“ 

Bedienung 

Nach der Konfiguration des Systems ist das Programm ist über den Softkey „Start“ aufzurufen. Nach dem 
Start ist das System sofort betriebsbereit und kann Befehle der EDV empfangen. Über die Taste „Info“ 
können die Empfangs- und Sendedaten ein- und ausgeblendet werden. Zur Beendigung des Programms 
betätigen Sie die „Exit“ Taste und geben das Service Passwort ein. 

ALIBI Speicher durchsuchen 

Um erfasste ALIBI Messwerte zu kontrollieren muss das Programm beendet und der Alibispeicher über die 
Taste „Info“ � „Alibispeicher anzeigen“ aufgerufen werden. Im Alibispeicher sind mittels der Pfeiltasten Jahr, 
Monat und Tag zur Suche der Messwerte anzupassen. Durch die einzelnen Messungen des gewählten 
Tages ist mit den „SoftKeys“ „+, -, +10, -10“ zu navigieren. Das Brutto-, Tara- und Nettogewicht ist jeweils als 
ein einzelner Eintrag gespeichert. 
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Kommunikation 
 
Die EDV muss einen Befehl an die Waage senden um eine Aktion auszuführen. Die Waage antwortet auf 
jeden Befehl, teilweise auch zeitverzögert. Die Minimale abzuwartende Zeit bevor nach einer Antwort ein 
neuer Befehl gesendet werden kann beträgt 50ms bei einer Baudrate von 19200. 
 
Ein Befehl wird immer mit einem angehängten <CR> an die Waage übermittelt.  
Die Antwort auf einen Befehl endet immer mit <CR><LF>. 
Falls ein unbekannter Befehl übertragen wird antwortet die Waage mit NDEF; und dem unbekannten Befehl: 
NDEF;(unbekannter Befehl) 

Befehle 

Gewicht lesen - stabil und unstabil 

Das Aktuelle Brutto Tara Netto Gewicht der Waage mit und ohne Stillstand lesen. 
Rückgabe: Bruttogewicht; Taragewicht; Nettogewicht; Stillstand 
 

Befehl: G<CR> 
Antwort Befehl Ok: G;250;200;50;1<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: G;F<CR><LF> 

Gewicht lesen - stabil 

Das Aktuelle Brutto Tara Netto Gewicht der Waage mit Stillstand lesen. 
Rückgabe: Bruttogewicht; Taragewicht; Nettogewicht; Stillstand 
 

Befehl: GS<CR> 
Antwort Befehl Ok: GS;250;200;50;1<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: GS;F<CR><LF> 

ALIBI Gewicht lesen 

Das Aktuelle Brutto Tara Netto ALIBI Gewicht der Waage mit Stillstand lesen.  
Dabei werden auch die Gewichtswerte mit Datum- Zeitstempel im ALIBI Speicher der Waage abgelegt. 
Rückgabe: Bruttogewicht; Taragewicht; Nettogewicht; Datum-Zeitstempel 
 

Befehl: GA<CR> 
Antwort Befehl Ok: GA;250;200;50;2012-01-20-15:01:31.90<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: GA;F<CR><LF> 

Metrologische Waagendaten lesen 

Metrologische Daten der Waage auslesen. 
Rückgabe: Maximallast; Nachkommastellen; Teilung; Einheit; Minimallast 
 

Befehl: M<CR> 
Antwort Befehl: M;1500.0;1;0.1;kg;0.2<CR><LF> 

Tarieren 

Waage tarieren 
 

Befehl: T<CR> 
Antwort Befehl Ok: T;OK<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: T;F<CR><LF> 

Tara setzen 

Mit diesem Befehl kann der Tarawert der Waage manuell gesetzt werden. Um bei einer Waage mit einer 
Nachkommastelle 15kg Tara zu setzen muss der Tarawert 150 übergeben werden. 
 

Befehl: TS;100<CR> 
Antwort Befehl Ok: TS;OK<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: TS;F<CR><LF> 
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Tara rücksetzen 

Tarierte Waage enttarieren 
 

Befehl: TR<CR> 
Antwort Befehl Ok: TR;OK<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: TR;F<CR><LF> 

Null stellen 

Waage Null stellen. 
 

Befehl: N<CR> 
Antwort Befehl Ok: N;OK<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: N;F<CR><LF> 

Waagen Tasten sperren 

Die Waagen-Tasten am Combics Pro werden deaktiviert. Eine Bedienung ist nur über die EDV möglich. 
 

Befehl: KS<CR> 
Antwort Befehl Ok: KS;OK<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: KS;F<CR><LF> 

Waagen Tasten entsperren 

Die Waagen-Tasten am Combics Pro werden aktiviert.   
 

Befehl: KE<CR> 
Antwort Befehl Ok: KE;OK<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: KE;F<CR><LF> 

Datum / Zeit lesen 

Datum und Zeit der Waage lesen. 
Rückgabe: Datum/Uhrzeit 
 

Befehl: DZL<CR> 
Antwort Befehl Ok: DZL;2012-01-20-14:54:09.16<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: DZL;F<CR><LF> 

Datum / Zeit setzen 

Datum und Zeit der Waage setzen. 
 

Befehl: DZS;2012-01-20-14:54:09.16<CR> 
Antwort Befehl Ok: DZS;OK<CR><LF> 
Antwort Befehl nicht Ok: DZS;F<CR><LF> 
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Service Passwort 
 
Soll das Programm „BWW Reomte Scale“ beendet werden, um z.B. in die Parameter und das Setup des 
Waagenterminals Combics Pro zu gelangen ist folgendes Service Passwort einzugeben: 
 

 
202122 


