
Cubis® Hochlast-Mikrowaagen.
Minimale Einwaagen direkt in große Gefäße.



Vergessen Sie den lästigen Probentransfer

Wägen Sie Ihre wertvollen Proben noch in kleinsten Probengefäßen,  
Schiffchen oder Wägepapieren ein, um sie dann im nächsten Schritt  
in ein großes Probengefäß zu transferieren? 

Und damit nichts von Ihrer Probe verloren geht, müssen Sie dann entweder 
das Schiffchen direkt im Lösungsmittel versenken oder mit einem Pinsel 
nacharbeiten. 

Das ist nicht nur umständlich, sondern birgt auch eine große Fehlerquelle. 
Neben einem erhöhten Kontaminationsrisiko können Sie nicht sicher sein,  
ob die gesamte Probe in das Probengefäß gelangt, denn meist geht durch  
den Transfervorgang trotzdem etwas von Ihrer wertvollen Probe verloren.

Vermeiden Sie Übertragungsfehler  
und Probenverlust: Wägen Sie kleinste  
Proben sicher direkt in große Proben-
gefäße bis 50ml ein  

Mit einer einzigartigen Auflösung von bis 
zu 60 Millionen Wägeschritten und einer 
Ablesbarkeit von 1µg ermöglichen die 
neuen hochlastigen Mikroanalysewaagen 
Cubis® MSA/MSU66S eine Höchstlast von 
61 g. Dank dieser hohen Wägekapazität 
können auf den Probentransfer verzichten 
und Ihre minimalen Einwaagen direkt  
in große Probengefäße wie z.B. Langhals-
kolben oder HPLC-Fläschchen einwägen. 

Damit sparen Sie sich einen gesamten 
Arbeitsschritt und können gleichzeitig 
sicher sein, dass 100% Ihrer wertvollen 
Probe direkt angesetzt werden kann.

Sparen Sie Ihre teuren Proben dank  
der verringerten Minimaleinwaage

Die neuen Cubis® Mikrowaagen ermöglicht 
eine extrem geringe Minimaleinwaage,  
um endsprechend Pharmacopeia und  
FDA-konform einzuwägen. Das ermöglicht 
Ihnen, mit deutlich geringeren Mengen 
Ihrer kostbaren oder nur in minimalen 
Mengen verfügbaren Proben  
auszukommen.

Sparen Sie Kosten durch den Verzicht 
auf Einwägeschiffchen und Wägepapiere

Durch den Entfall des umständlichen  
Probentransfers sparen Sie nicht nur Zeit, 
sondern auch die Kosten für Einwäge-
schiffchen und Wägepapiere und damit 
auch deren anschließende Entsorgung.



Wägen Sie kleinste Proben sicher direkt  
in große Probengefäße bis 50ml ein



Immer die richtige Position für  
optimales manuelles Dosieren

Mit serienmäßigem flexiblen Probenhalter aus Titan. Der Halter kann schnell für unterschiedlich große 
Probengefäße, z.B. Langhalskolben oder HPLC-Fläschchen eingestellt werden und zum ergonomischen 
Dosieren positioniert werden. 

Für Gefäße mit größerer Standfläche bietet die 
große Waagschale mit 50mm Durchmesser eine 
gute Lösung (serienmäßig bei den Wägemodulen 
66S und 66P). 

Damit Sie Ihre Ansatzgefäße für Stammlösungen oder Referenzstandards 
immer für ein optimales manuelles Dosieren positionieren können, haben  
wir einen flexiblen Probenhalter entwickelt. Damit können Sie selbst kleinste  
Substanzmengen ganz einfach dosieren. 

Egal ob Langhals-Rundkolben, zylindrische HPLC-Fläschchen oder Reagenz-
gläser, der Probenhalter aus Titan ist an die Gefäßgröße anpassbar.  
Winkel und Position können für ergonomisches und sicheres Dosieren  
eingestellt werden.

Erhöhen Sie die Anwendersicherheit 
durch den Wegfall eines Prozessschrittes

Bei einem Probentransfer werden  
kleinste luftgetragene Partikel durch das 
Umschütten oder „Auspinseln“ freigesetzt. 
Gerade bei toxischen Substanzen sind  
Ihre Mitarbeiter dann unnötig gefährdet. 
Bei der direkten Einwaage ist jeder  
Anwender vor Partikeln geschützt.  
Auch das Verschütten von Substanzen 
beim Dosieren mit einem Spatel in kleinste 
Gefäße wird reduziert, da die größeren 
Probengefäße auch größere Öffnungs-
weiten aufweisen.



Arbeiten Sie sicher mit dem richtigen  
Probenhalter für jedes Gefäß



Selbst bei größeren Gefäßen sind auch noch höhere 
Einwaagen möglich.

Klimasensor YCM20MC (optional) zur Kontrolle der 
Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftdruck 
und -feuchtigkeit).

Wägen Sie mit 60 Millionen Wägeschritten  
auf High-Tech-Niveau

Die neuen hochlastigen Cubis® Mikrowaagen bieten mit 60 Millionen  
Wägeschritten die weltweit höchste Auflösung bei serienmäßig produzierten 
Mikrowaagen. Dabei sind die metrologischen und applikativen Anforderungen 
an diese  äußerst präzisen High-Tech-Waagen extrem hoch.

Zuverlässige Wägeresultate erzielen  
Sie nur durch geschulte Anwender

Je größer die verwendeten Gefäße sind, 
desto mehr sind sie den Umgebungs- 
einflüssen ausgesetzt: Temperatur-,  
Auftriebs-, Strömungs-, Elektrostatik-
Effekte usw. haben einen erheblichen  
Einfluss auf die Messzeit und die Stabilität 
der Wägewerte. Dabei gilt: Je kleiner die  
verwendeten Probenmengen sind, desto 
größer wird der relative Messfehler.  
Aber auch die Handhabung wird  
schwieriger.

Je sicherer Sie als Anwender bezüglich  
der Vermeidung von Bedienungseinflüssen  
und Beherrschung der Umwelteinflüsse im 
Umgang mit der Waage sind, desto besser 
ist Ihre Wägeperformance.  

Wir unterstützen Sie aktiv mit Seminaren 
und Trainings, hilfreicher Dokumentation 
und wertvollen Tipps, damit Sie immer die 
beste Performance aus ihrer hochlastigen 
Mikrowaage herauszuholen.

www.sartorius.de/sartoriusDE/de/EUR/services/training



Beeinflussen Sie als Anwender Ihre  
beste Wägeperformance



Einwaagekontrolle bei der Herstellung von  
Stammlösungen bei YAPP16.

Ergebnisseite für Stammlösungserstellung mit 
YAPP16.

Einfache Aktivierung der Q-Apps.

* Verfügbar in Q4 2017. Preis und Information auf Anfrage.
** Dionex™ Chromeleon™ 7.2 Chromatographie-Datensystem-Software ist eine Marke der Firma Thermo Scientific™

Arbeiten Sie effizienter und sicherer  
mit Ihrer integrierten Q-App

Mit der einzigartigen Software Cubis® individual können Sie sogenannte 
Q-Apps direkt in Ihre hochlastige Cubis® Mikrowaage implementieren –  
ganz ohne Laptop oder eine Middleware. Q-Apps sind nachladbare  
Applikationsprogramme bei denen Sie als Anwender Schritt für Schritt  
durch einen Workflow geleitet werden. Dadurch wird sichergestellt,  
dass die in den entsprechenden SOPs festgelegten Vorgehensweisen  
zu jeder Zeit eingehalten werden. 

Wählen Sie zwischen einer  
Standard-Q-App oder Ihrer ganz  
individuellen Q-App  

Standard-Q-Apps
Eine Vielzahl standardisierter Q-Apps  
wartet auf Sie: Lösungen zur Differenz-
wägung,  Rezeptur, Füllmengenkontrolle, 
Dichtebestimmung u.v.m. stehen Ihnen  
zur Verfügung.

Individuelle Q-Apps
Im Gegensatz zu den Standard-Q-Apps 
bieten Ihnen individuelle Q-Apps die 
Möglichkeit, Ihre ganz spezifischen  
Lösungen zu programmieren, die direkt 
Ihre individuellen Anforderungen und 
Wünsche hinsichtlich der Prozess- 
integration abdecken. 

Sprechen Sie einfach Ihren regionalen  
Sartorius-Vertriebsmitarbeiter an.  
Zusammen mit Ihnen wird er direkt  
vor Ort den erforderlichen Workflow  
aufnehmen und eine individuell für  
Ihre Aufgabe angepasste Q–App  
erstellen lassen.

Diese Q-Apps empfehlen wir für  
Ihre hochlastige Cubis® Mikrowaage:

l   UserCal Advanced YAPP012  
Geführte externe Kalibrierung mit  
bis zu 5 definierbaren Gewichten

l  USP Advanced YAPP022 
Bestimmung des Arbeitsbereiches der 
Waage entsprechend USP Chapter 41 
mit Auswertung über HTML (Q-Web)

l  QR | Barcode Reader YAPP11 
Einfache Applikation zur Erstellung von 
Bar- und QR-Codes oder IDs auf Endlos-
papier oder Etiketten (Sartorius YDP30 
Drucker wird benötigt).

l  Easy ID YAPP12 
Wägeapplikation mit individueller  
Proben ID und GLP Protokoll 

l  Dosing YAPP16* 
Applikation zur Herstellung von  
Stammlösungen, insbesondere für HPLC.



Implementieren Sie das individuelle Profil 
Ihrer spezifischen Anforderungen

Pharma Dosing Q-App YAPP16  
zur voll automatisierten Herstellung  
von Standardreihen

Zur Bestimmung der Konzentration 
unbekannter Proben werden Standards 
definierter Konzentration verwendet.  
Dabei muss die Herstellung von Standards 
präzise erfolgen, um den Fehler bei der 
Konzentrationsermittlung gering zu halten.  
Allerdings ist es fast unmöglich, einen  
Feststoff so präzise einzuwägen, dass ein 
vordefiniertes Volumen an Lösungsmitteln 
verwendet werden kann. 

Zusammen mit der neuen Q-App-Dosing-
Software YAPP16 wird Ihre Cubis® MSA 
(nicht für MSU) zu einem vollauto- 
matischen System mit gravimetrischer  
Kontrolle aller Messwerte. 

Die Q-App-Dosingsoftware passt das  
Volumen des Lösungsmittels automatisch 
an die Einwaage an und ermittelt die  
verifizierte finale Konzentration der  
Standardlösung anhand des Gewichts  
der tatsächlich zugebenen Menge an 
Lösungsmittel. Die zeitaufwändige und 
fehleranfällige manuelle Herstellung  
von Standards mit Hilfe volumetrischer 
Bestimmung gehört damit der  
Vergangenheit an. 

Die Q-App-Dosing-Software bietet  
ein Interface zu der ThermoFisher  
Chromeleon™ Software**, so dass sich  
die gesamte Analytik, inkl. der Herstellung 
der Standards, lückenlos dokumentieren 
lässt.

Testen Sie das Sartorius Q-App Center 
kostenlos

Alle Standard Q-Apps können Sie einfach 
aus dem Q-App-Center laden, mittels einer 
SD-Karte direkt auf eine Cubis® MSA 
Laborwaage übertragen und für 30 Tage 
kostenlos ausprobieren. Sollten Sie von  
den Funktionen und dem Nutzen für Sie 
überzeugt sein, geben Sie zum Kauf der 
Q-App einfach Ihre persönlichen Daten 
sowie die Seriennummer Ihrer Cubis® ein. 
Bereits nach wenigen Minuten erhalten  
Sie Ihren persönlichen Aktivierungsschlüssel.



Das Modell MSA66S-000-DH. Ein Weltrekord-Modell.

Profitieren Sie jetzt auch von hochlastigen 
Cubis®-Mikrowaagen

Die Sartorius Premium Laborwagenreihe Cubis® ist ein etablierter Standard, 
wenn es um allerhöchste Anforderungen in regulierten Bereichen,  
insbesondere in QC- und Forschungslaboren der Pharmaindustrie geht. 

Cubis® Laborwaagen können sowohl softwaremäßig in individuelle Arbeits-
abläufe integriert, als auch mit geeignetem Zubehör mechanisch erweitert 
und an Ihre Wägegefäße und die Bedingungen an Ihrem Arbeitsplatz  
angepasst werden.

Mit den neuen hochlastigen Mikrowaagen wird die Cubis®-Serie nun  
erweitert. Mit 60 Millionen Wägeschritten bietet sie die weltweit höchste 
Auflösung bei serienmäßig produzierten Mikrowaagen.

Damit fügen sie sich in das überzeugende Konzept der Cubis® Premium  
Laborwaagenreihe ein und bieten nun auch im höchstauflösenden Bereich 
des Wägens eine optimale Lösung für die Integration in Ihren Prozess. 



Wägekapazität von 61 und 31g

Zwei vollauflösende Modelle mit einer 
Wägekapazität von 61 und 31g mit 1µg 
Ablesbarkeit und zwei Polyrange-Modellen 
mit einer Wägebereichstruktur 61 | 12g  
und 31 | 6g mit Ablesbarkeiten 10 | 1µg 
erweitern das Cubis Portfolio am oberen 
Ende.

Die einzigartige Software Cubis®  individual, 
ermöglicht Ihnen Ihr ganz individuelles 
Profil Ihrer speziellen Anforderungen direkt 
in der Waage zu implementieren. Auf einen 
Laptop und die umständliche Installation 
einer Middleware können Sie verzichten.

Dabei kann Ihre Waage die Datenintegration 
in ihre übergeordnete Software, die direkte 
Einbindung Ihrer SOP bis hin zur kompletten 
Steuerung Ihres Prozesses direkt über-
nehmen.

Einfache Integration in Ihre Prozesse
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Die neuen hochlastigen Mikrowaagen-
modelle sind in der Cubis Modularität  
integriert.

Folgende Modelle können  
konfiguriert werden:

- - x    x  x       yyy             0   z  z       w w

Anzeigeeinheiten:  
xxx = MSA oder MSU  
(detaillierte Beschreibung der Anzeige- 
module finden Sie im Cubis Prospekt)

Wägemodule:
yyy = 66S, 66P, 36S, oder 36P

Nivellierung:
0 = grafische Softwareunterstützung  
im Display

Testprotokolle:
zz = 00 =  Standard Protokoll zur  

Konformität der  
Spezifikationen

zz = TR =  wie 00, aber mit einem 
detaillierten Testprotokoll  
mit konkreten Messwerten

zz = CE =  Geeicht ab Werk mit  
europäischer Eichzulassung 
(verfügbar ab Oktober 2017)

Windschutz:
ww =  DH, automatischer,  

motorischer Windschutz mit 
Lernfunktion und Bedienung 
über ergonomische  
Hand ballentaster oder  
berührungslos mit Infrarot-
Sensor YHS01MS

* Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis 
zum max. Wägebereich. In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert 
für die Minimaleinwaage typischerweise größer sein.

Wägemodule 66S 66P 36S 36P

Ablesbarkeit | µg 1 1 | 10 1 1 | 10

Maximale Wägekapazität | g 61 12 | 61 31 6 | 31

Typische Einschwingzeit | s 3,5 3,5 3,5 3,5

Typische Messzeit | s 10 10 10 10

Reproduzierbarkeit | ±µg 4 10 2 8

Linearität | ±µg 20 20 15 15

Ecklast* | ±µg 20 20 15 15

Optimale Minimaleinwaage | mg* 0,82 0,82 0,82 0,82

Ausgewähltes Zubehör  
(gesamtes Zubehör im Cubis® Prospekt)

Spezielles Zubehör für hochlastige Mikrowaagen

Unkalibriertes Klimamodul zum Einsatz im Windschutz YCM20MC

Kalibrierung eines Klimamoduls YCM20MC mit DAkkS Zertifikat YCM20DAkkS

Kalibriertes Klimamodul mit DAkkS für alle MCM Modelle YCM20MC-DAkkS

Dosier Q-App zur Erstellung von Stammlösungen YAPP16

Ionisator mit U-förmiger Elektrode inkl. Netzteil für 230 V von HAUG        YIB02-230V

Ionisator mit U-förmiger Elektrode inkl. Netzteil für 115 V von HAUG    YIB02-115V

Wählen Sie Ihr passendes Cubis®-Modell

Optionale Schnittstellenmodule

Für jede Waage können Sie ein zusätzliches Schnittstellenmodul auswählen.

IR RS232-Schnittstelle, 25-polig

IB Bluetooth® ** Schnittstelle

IP RS232 Schnittstelle 9-polig inkl. PS/2 Schnittstelle

**  Die Wortmarke und das Logo für Bluetooth® wireless technology sind im Besitz der Bluetooth SIG Inc.  
Die Benutzung dieses Marken namens bzw. der Handelsmarke durch Sartorius AG ist lizensiert.  
Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.
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