
Sartorius Cubis® Serie
 

Allgemeine Technische Daten

Spannungsversorgung 100–240 V~, -15%/+10%, 50–60 Hz, 1,0 A

Eingangsspannung 15 Vdc, ± 5%

Leistungsaufnahme 7W (max.)

Umgebungstemperatur Betrieb +5 °C … +40 °C

Höchste relative Luftfeuchte 80 % für Temperaturen bis zu 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relativer Luftfeuchte bei 40 °C

Sicherheit elektrischer Betriebsmittel gemäß EN 61010-1:2001: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und  
Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 61326-1:2006: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte –  
EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Störfestigkeit: Geeignet für den Gebrauch in industriellen Bereichen

Störaussendung: Klasse B (Geeignet für den Gebrauch im Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein  
Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das (auch) Wohngebäude versorgt.)
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Cubis® Anzeige- und Bedieneinheiten

Typ MSA MSU MSE

Bedienung Touchscreen, Tasten für zentrale 
Grundfunktionen

Tasten Tasten

Anzeige Hochauflösendes Farb-TFT,  
5,7“-Grafikdisplay

Hochauflösendes schwarz | weiß 
5,7“-Grafikdisplay

LC-Display, schwarz | weiß

Anpassung der  
Bedieneinheit

Anzeige neigbar, Bedieneinheit abnehmbar Bedieneinheit abnehmbar

Serienmäßige  
Datenschnittstellen

– USB (eingebaut im Wägemodul) 
– RS232C Zubehörschnittstelle, 25 pol. (eingebaut im Wägemodul) 
–  Verschiedene Datenprotokolle anwählbar (ermöglicht auch Anbindung  

an für Fremdhersteller ausgelegte Software)
– Ethernet (in Anzeigeeinheit eingebaut)

– USB (eingebaut im Wägemodul) 
–  RS232C Zubehörschnittstelle,  

25 pol. (eingebaut im Wägemodul)

SD-Card Reader Serienmäßig in Anzeige- u. Bedieneinheit eingebaut –

Bedienung des motorischen 
Windschutzes (nur bei  
Windschutz DA, DI, DM)

Auslösung über seitliche Tasten oder berührungslos über  
IR-Schalter (optional), Lernfunktion

Auslösung über Taste oder berüh-
rungslos über IR-Schalter (optional), 
Lernfunktion

Applikationen Einheitenumschaltung, SQmin- Funktion für die Minimaleinwaage  
nach USP, automatische Kalibrier- | Justierfunktion isoCAL, Individuelle 
Kennzeichnung, Dichtebestimmung, Statistik, Verrechnungen, Mittel-
wertbildung, Rezeptur, Prozentwägen, zeitkontrollierte Funktionen,  
Summieren, DKD Messunsicherheit, zweiter Taraspeicher, Zählen,  
Kontrollwägen, Alibispeicher, Audit-Trail

Einheitenumschaltung, automa-
tische Kalibrier- | Justierfunktion 
isoCAL, Dichtebestimmung (nur 
Auftriebs methode), Verrechnungen, 
Mittelwertbildung, Netto | Total-
Rezeptur, Prozentwägen, Zählen

Cubis® Wägemodule

Ultramikrowaagen 0,0001 mg

Modell 2.7S 2.7S (mit Filterwindschutz DF)

Ablesbarkeit mg 0,0001 0,0001

Wägebereich g 2,1 2,1

Tarierbereich (subtraktiv) g – 2,1 – 2,1

Reproduzierbarkeit <±mg 0,00025 0,00025

Linearitätsabweichung <±mg 0,0009 0,0009

Ecklast (Prüflast [g]) mg 0,0025 (1) 0,0025 (1)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* mg 0,082 –

Empfindlichkeitsdrift zw. +10 … +30 °C ±ppm/K 1 1

Typische Einschwingzeit s < 7 < 7

Typische Messzeit s < 10 < 10

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 2 (E2) 2 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung d mm 20 50

Wägeraumhöhe mm 70 15

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

* =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 
In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Mikrowaagen 0,001 mg

Modell 6.6S 6.6S (mit Filter-
windschutz DF)

3.6P

Ablesbarkeit mg 0,001 0,001 0,001 | 0,002 | 0,005

Wägebereich g 6,1 6,1 1,1 | 2,1 | 3,1

Tarierbereich (subtraktiv) g – 6,1 – 6,1 – 3,1

Reproduzierbarkeit <±mg 0,001 0,001 0,003 | 0,004 | 0,005

Linearitätsabweichung <±mg 0,004 0,004 0,004

Ecklast (Prüflast [g]) mg 0,004 (2) 0,004 (2)** 0,005 (1)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* mg 0,82 – 0,82

Empfindlichkeitsdrift zw. +10 … +30 °C ±ppm/K 1 1 1

Typische Einschwingzeit s < 5 < 5 < 5

Typische Messzeit s < 8 < 8 < 8

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 5 (E2) 5 (E2) 3 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung d mm 30 50 30

Wägeraumhöhe mm 70 15 70

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

Semimikrowaagen 0,01 mg

Modell 225S 225P 125P

Ablesbarkeit mg 0,01 0,01 | 0,02 | 0,05 0,01 | 0,1

Wägebereich g 220 60 | 120 | 220 60 | 120

Tarierbereich (subtraktiv) g – 220 – 220 – 120

Reproduzierbarkeit <±mg 0…60 g: 0,015 
60…220 g: 0,025

0…60 g: 0,015 
60…220 g: 0,04

0…60 g: 0,015 
60…120 g: 0,06

Linearitätsabweichung <±mg 0,1 0,15 0,15

Ecklast (Prüflast [g]) mg 0,15 (100) 0,2 (100) 0,15 (50)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* mg 8,2 8,2 8,2

Empfindlichkeitsdrift zw. +10 … +30 °C ±ppm/K 1 1 1

Typische Einschwingzeit s < 2 < 2 < 2

Typische Messzeit s < 6 < 6 < 6

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 200 (E2) 200 (E2) 100 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 85 + 85 85 + 85 85 + 85

Wägeraumhöhe (Windschutz DU) mm 261 261 261

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

* =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 
In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.

** = gemessen mit Standard-Schale
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Analysenwaagen 0,1 mg

Modell 524S 524P 324S 324P 224S 124S

Ablesbarkeit mg 0,1 0,1 | 0,2 | 0,5 0,1 0,1 | 0,2 | 0,5 0,1 0,1

Wägebereich g 520 120 | 240 | 520 320 80 | 160 | 320 220 120

Tarierbereich (subtraktiv) g – 520 – 520 – 320 – 320 – 220 – 120

Reproduzierbarkeit <±mg 0,1 0,15 | 0,2 | 0,4 0,1 0,1 | 0,2 | 0,4 0,07 0,1

Linearitätsabweichung <±mg 0,4 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2

Ecklast (Prüflast [g]) mg 0,3 (200) 0,4 (200) 0,3 (200) 0,4 (200) 0,2 (100) 0,2 (50)

Optimaler Startpunkt des  
Arbeitsbereiches*

mg 82 82 82 82 82 82

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 1 1 1 1 1 1

Typische Einschwingzeit s < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Typische Messzeit s < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 500 500 200+100  
(E2)

200+100  
(E2)

200 (E2) 100 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 85 + 85 85 + 85 85 + 85 85 + 85 85 + 85 85 + 85

Wägeraumhöhe (Windschutz DU) mm 261 261 261 261 261 261

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

Präzisionswaagen 

Modell 5203S 5203P 3203S 2203S 2203P 1203S

Ablesbarkeit mg 1 1 | 2 | 5 1 1 1 | 10 1

Wägebereich g 5.200 1.200 | 2.400 |  
5.200

3.200 2.200 1.010 | 2.200 1.200

Tarierbereich (subtraktiv) g - 5.200 - 5.200 – 3.200 – 2.200 – 2.200 – 1.200

Reproduzierbarkeit <±mg 1 1 1 1 1 | 6 0,7

Linearitätsabweichung <±mg 5 5 5 3 5 2

Ecklast (Prüflast [g]) mg 2 (2.000) 2 (2.000) 2 (1.000) 2 (1.000) 3 (1.000) 2 (500)

Optimaler Startpunkt des  
Arbeitsbereiches*

g 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 1 1 1 1 1 1,5

Typische Einschwingzeit s < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Typische Messzeit s < 2 < 2 < 2 < 1,5 < 1,5 < 1,5

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 5000 5000 2000 2000 (E2) 1000 (E2) 1000 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 140 + 140 140 + 140 140 + 140 140 + 140 140 + 140 140 + 140

Wägeraumhöhe (Windschutz DE) mm 172 172 172 172 172 172

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

* =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 
In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Präzisionswaagen 

Modell 623S 623P 323S

Ablesbarkeit mg 1 1 | 2 | 5 1

Wägebereich g 620 150 | 300 | 620 320

Tarierbereich (subtraktiv) g – 620 – 620 – 320

Reproduzierbarkeit <±mg 0,7 1 | 2 | 4 0,7

Linearitätsabweichung <±mg 2 5 2

Ecklast (Prüflast [g]) mg 2 (200) 4 (200) 2 (200)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* g 0,82 0,82 0,82

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 2 2 2

Typische Einschwingzeit s < 0,8 < 0,8 < 0,8

Typische Messzeit s < 1 < 1 < 1

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 500 (E2) 500 (F1) 200 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 140 + 140 140 + 140 140 + 140

Wägeraumhöhe (Windschutz DE) mm 172 172 172

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

Modell 14202S 14202P 10202S 8202S

Ablesbarkeit mg 10 10 | 20 | 50 10 10

Wägebereich g 14.200 3.500 | 7.000 | 14.200 10.200 8.200

Tarierbereich (subtraktiv) g - 14.200 - 14.200 – 10.200 – 8.200

Reproduzierbarkeit <±mg 10 10 | 20 | 40 7 7

Linearitätsabweichung <±mg 30 50 20 20

Ecklast (Prüflast [g]) mg 20 (5.000) 40 (5.000) 20 (5.000) 20 (5.000)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* g 8,2 8,2 8,2 8,2

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 1,5 1,5 2 2

Typische Messzeit s < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5

Externer Standard-Justiergewichtswert 
(mind. Genauigkeitsklasse)

kg 10 (E2) 10 (E2) 10 (E2) 5 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 206 + 206 206 + 206 206 + 206 206 + 206

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

* =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 
In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.



6 

Präzisionswaagen 

Modell 6202S 6202P 5202S 4202S

Ablesbarkeit mg 10 10 | 20 | 50 10 10

Wägebereich g 6.200 1.500 | 3.000 | 6.200 5.200 4.200

Tarierbereich (subtraktiv) g – 6.200 – 6.200 - 5.200 – 4.200

Reproduzierbarkeit <±mg 7 7 | 20 | 40 6 7

Linearitätsabweichung <±mg 20 50 10 20

Ecklast (Prüflast [g]) mg 20 (2.000) 50 (2.000) 10 (2.000) 30 (2.000)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* g 8,2 8,2 8,2 8,2

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 2 2 2 2

Typische Messzeit s < 1,5 < 1,5 < 1 < 1

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

kg 5 (E2) 5 (F1) 5 2 (E2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 206 + 206 206 + 206 140 + 140 206 + 206

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

Modell 2202S 1202S 12201S 8201S 5201S

Ablesbarkeit mg 10 10 100 100 100

Wägebereich g 2.200 1.200 12.200 8.200 5.200

Tarierbereich (subtraktiv) g – 2.200 – 1.200 – 12.200 – 8.200 – 5.200

Reproduzierbarkeit <±mg 7 7 50 50 50

Linearitätsabweichung <±mg 20 20 100 100 100

Ecklast (Prüflast [g]) mg 20 (1.000) 20 (500) 200 (5.000) 200 (5.000) 200 (2.000)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* g 8,2 8,2 82 82 82

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 2 2 4 4 4

Typische Messzeit s < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

kg 2 (F1) 1 (F1) 10 (F1) 5 (F2) 5 (F2)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 206 + 206 206 + 206 206 + 206 206 + 206 206 + 206

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

* =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 
In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Hochlastwaagen 

Modell 70201S 36201S 36201P 20201S

Ablesbarkeit mg 100 100 100 | 1.000 100

Wägebereich g 70.200 36.200 10.200 | 36.200 20.200

Tarierbereich (subtraktiv) g – 70.200 – 36.200 - 36.200 – 20.200

Reproduzierbarkeit <±mg 100 100 100 | 500 100

Linearitätsabweichung <±mg 500 200 200 200

Ecklast (Prüflast [g]) mg 500 (20.000) 300 (10.000) 300 (10.000) 300 (5.000)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* g 82 82 82 82

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 3 2 2 2

Typische Messzeit s 1,5 1,5 1,5 1,5

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

kg 20 (F1) 10 (F1) 10 (F1) 10 (F1)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 400 + 300 400 + 300 400 + 300 400 + 300

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

Modell 70200S 36200S

Ablesbarkeit mg 1.000 1.000

Wägebereich g 70.200 36.200

Tarierbereich (subtraktiv) g – 70.200 – 36.200

Reproduzierbarkeit <±mg 500 500

Linearitätsabweichung <±mg 1.000 1.000

Ecklast (Prüflast [g]) mg 1.000 (20.000) 1.000 (10.000)

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches* g 820 820

Empfindlichkeitsdrift zw. +10…+30 °C ±ppm/K 2 3

Typische Messzeit s 1 1

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

kg 20 (F1) 10 (F1)

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 400 + 300 400 + 300

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

* =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 
In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Mikro- und Ultramikrowaagen

Modell 6.6S-xCE 2.7S-xCE 3.6P-xCE

Genauigkeitsklasse* mg k k k

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 0,001 0,0001 0,001

Wägebereich Max* g 6,1 2,1 3,1

Eichwert e* mg 1 1 1

Mindestlast Min* mg 0,1 0,01 0,1

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) g < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 0,001 – 6,1 0,001 – 2,1 0,001 – 3,1

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** mg 0,82 0,082 0,82

Typische Einschwingzeit s < 5 < 7 < 5

Typische Messzeit s < 8 < 10 < 8

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 5 2 3

Verwendungsbereich (Temperatur) Mit Funktion »isoCAL«: +5…+40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +15…+25 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 4 optimierte Filterstufen

Waagschalenabmessung d mm 30 20 30

Wägeraumhöhe (Windschutz DM) mm 70 70 70

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Semimikrowaagen 0,01 mg

Modell 225S-xCE 225P-xCE 125P-xCE

Genauigkeitsklasse* mg k k k

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 0,01 0,01 | 0,02 | 0,05 0,01 | 0,1

Wägebereich Max* g 220 60 | 120 | 220 60 | 120

Eichwert e* mg 1 1 1

Mindestlast Min* mg 1 1 1

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 0,001 – 220 0,001 – 220 0,001 – 120

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** mg 8,2 8,2 8,2

Typische Einschwingzeit s < 2 < 2 < 2

Typische Messzeit s < 6 < 6 < 6

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 200 (E2) 200 (E2) 100 (E2)

Verwendungsbereich (Temperatur) Mit Funktion »isoCAL«: +5…+40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +15…+25 °C

Anpassung an Einsatz- und  
Aufstellbedingungen

4 optimierte Filterstufen

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 85 + 85 85 + 85 85 + 85

Wägeraumhöhe (Windschutz DU) mm 261 261 261

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

* RL = Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes 
** =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 

In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Analysenwaagen 0,1 mg

Modell 524S-xCE 524P-xCE 324S-xCE 224S-xCE 324P-xCE 124S-xCE

Genauigkeitsklasse* k k k k k k

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 0,1 0,1 | 0,2 | 0,5 0,1 0,1 0,1 | 0,2 | 0,5 0,1

Wägebereich Max* g 520 120 | 240 | 520 320 220 80 | 160 | 320 120

Eichwert e* mg 1 1 1 1 1 1

Mindestlast Min* mg 10 10 10 10 10 10

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) g < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 0,01–520 0,01–520 0,01–320 0,01–220 0,01–320 0,01–120

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** mg 82 82 82 82 82 82

Typische Einschwingzeit s < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Typische Messzeit s < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3

Externer Standard-Justiergewichtswert 
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 500 500 
(E2)

200+100  
(E2)

200 
(E2)

200+100 
(E2)

100 

Verwendungsbereich (Temperatur) Mit Funktion »isoCAL«: +5…+40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +15…+25 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 85 + 85 85 + 85 85 + 85 85 + 85 85 + 85 85 + 85

Wägeraumhöhe (Windschutz DU) mm 261 261 261 261 261 261

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Präzisionswaagen 

Modell 5203S-xCE 5203P-xCE 3203S-xCE 2203S-xCE 2203P-xCE 1203S-xCE

Genauigkeitsklasse* k k k k k k

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 1 1 | 2 | 5 1 1 1 | 10 1

Wägebereich Max* g 5.200 1.200 | 2.400 |  
5.200

3.200 2.200 1.010 | 2.200 1.200

Eichwert e* mg 10 10 10 10 10 10

Mindestlast Min* mg 100 100 100 100 100 100

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) g < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 0,1 – 5.200 0,1 – 5.200 0,1 – 3.200 0,1 – 2.200 0,1 – 2.200 0,1 – 1.200

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** g 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

Typische Einschwingzeit s < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Typische Messzeit s < 2 < 2 < 2 < 1,5 < 1,5 < 1,5

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

g 5000 5000 2000 2000 (E2) 1000 (E2) 1000 (E2)

Verwendungsbereich (Temperatur) Mit Funktion »isoCAL«: +5 … +40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +15 … +25 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 140 + 140 140 + 140 140 + 140 140 + 140 140 + 140 140 + 140

Wägeraumhöhe (Windschutz DE) mm 172 172 172 172 172 172

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

* RL = Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes 
** =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 

In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Präzisionswaagen 

Modell 623S-xCE 623P-xCE 323S-xCE

Genauigkeitsklasse* mg K K K

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulsassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 1 1 | 2 | 5 1

Wägebereich Max* g 620 150 | 300 | 620 320

Eichwert e* mg 10 10 10

Mindestlast Min* mg 20 20 20

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 0,02 – 620 0,02 – 620 0,02 – 320

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** g 0,82 0,82 0,82

Typische Einschwingzeit s < 0,8 < 0,8 < 0,8

Typische Messzeit s < 1 < 1 < 1

Verwendungsbereich (Temperatur) Mit Funktion »isoCAL«: +5…+40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +10…+30 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 140 + 140 140 + 140 140 + 140

Wägeraumhöhe (Windschutz DE) mm 172 172 172

Schutz Geschützt gegen Staub und Wasser

Modell 14202S-xCE 14202P-xCE 10202S-xCE 8202S-xCE

Genauigkeitsklasse* k k k K

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* g 0,01 0,01 | 0,02 | 0,05 0,01 0,01

Wägebereich Max* g 14.200 3.500 | 7.000 | 14.200 10.200 8.200

Eichwert e* g 0,1 0,1 0,1 0,1

Mindestlast Min* g 1 1 1 0,5

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 1 – 14.200 1 – 14.200 1 – 10.200 0,5 – 8.200

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** g 8,2 8,2 8,2 8,2

Typische Messzeit s < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5

Verwendungsbereich (Temperatur):

Mit Funktion »isoCAL« +5…+40 °C +5…+40 °C +5…+40 °C +5…+40 °C 

Ohne Funktion »isoCAL« +15…+25 °C +15…+25 °C +15…+25 °C +10…+30 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 206 + 206 206 + 206 206 + 206 206 + 206

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

* RL = Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes 
** =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 

In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.



11   

Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Präzisionswaagen 

Modell 6202S-xCE 6202P-xCE 5202S-xCE 4202S-xCE

Genauigkeitsklasse* K K k K

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* g 0,01 0,01 | 0,02 | 0,05 0,01 0,01

Wägebereich Max* g 6.200 1.500 | 3.000 | 6.200 5.200 4.200

Eichwert e* g 0,1 0,1 0,1 0,1

Mindestlast Min* g 0,5 0,5 1 0,5

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 0,5 – 6.200 0,5 – 6.200 1 – 5.200 0,5 – 4.200

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** g 8,2 8,2 8,2 8,2

Typische Einschwingzeit s < 1 < 1 < 0,8 < 0,8

Typische Messzeit s < 1,5 < 1,5 < 1 < 1

Verwendungsbereich (Temperatur):

Mit Funktion »isoCAL« +5…+40 °C +5…+40 °C +5…+40 °C 

Ohne Funktion »isoCAL« +10…+30 °C +10…+30 °C +10…+30 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 206 + 206 206 + 206 206 + 206 206 + 206

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

Modell 2202S-xCE 1202S-xCE 12201S-xCE 8201S-xCE 5201S-xCE

Genauigkeitsklasse* K K K K K

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 10 10 100 100 100

Wägebereich Max* g 2.200 1.200 12.200 8.200 5.200

Eichwert e* g 0,1 0,1 1 1 1

Mindestlast Min* g 0,5 0,5 5 5 5

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 0,5 – 2.200 0,5 – 1.200 5 – 12.200 5 – 8.200 5 – 5.200

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** g 8,2 8,2 82 82 82

Typische Einschwingzeit s < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8

Typische Messzeit s < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Externer Standard-Justiergewichtswert  
(mind. Genauigkeitsklasse)

kg 2 (F1) 1 (F1) 10 (F1) 5 (F2) 5 (F2)

Verwendungsbereich (Temperatur) Mit Funktion »isoCAL«: +5…+40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +10…+30 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 206 + 206 206 + 206 206 + 206 206 + 206 206 + 206

Schutz IP54 gemäß IEC 60529

* RL = Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes 
** =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 

In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Hochlastwaagen 

Modell 36201S-0CE 36201P-0CE 20201S-0CE

Genauigkeitsklasse* K K K

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 100 100 | 1.000 100

Wägebereich Max* g 36.200 10.200 | 36.200 20.200

Eichwert e* g 1 1 1

Mindestlast Min* g 5 5 5

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 5 – 36.200 5 – 36.200 5 – 20.200

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** g 82 82 82

Typische Einschwingzeit s < 1,5 < 1,5 < 1,5

Typische Messzeit s < 2 < 2 < 2

Verwendungsbereich (Temperatur) Mit Funktion »isoCAL«: +5…+40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +10…+30 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 400 + 300 400 + 300 400 + 300

IP-Schutz IP54

Modell 70200S-0CE 36200S-0CE

Genauigkeitsklasse* K K

Für geeichte Modelle: EG-Bauartzulassung D09-09-015, Bauart: MSX

Ziffernschritt d* mg 1.000 1.000

Wägebereich Max* g 70.200 36.200

Eichwert e* g 10 1

Mindestlast Min* g 50 50

Taraausgleichsbereich (subtraktiv) < 100% vom maximalen Wägebereich

Verwendungsbereich nach RL * g 50 – 70.200 50 – 36.200

Optimaler Startpunkt des Arbeitsbereiches** g 820 820

Typische Einschwingzeit s < 1 < 1

Typische Messzeit s < 1,2 < 1,2

Verwendungsbereich (Temperatur): Mit Funktion »isoCAL«: +5…+40 °C | Ohne Funktion »isoCAL«: +10…+30 °C

Anzeigefolge  
(je nach eingestellter Filterstufe)

s 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4

Waagschalenabmessung (B + T) mm 400 + 300 400 + 300

IP-Schutz IP54

* RL = Richtlinie 90/384/EWG für nichtselbsttätige Waagen für den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes 
** =  Nach USP (United States Pharmacopeia) Kapitel 41 ist der optimale Arbeitsbereich definiert von 820 d bis zum max. Wägebereich. 

In Abhängigkeit vom Aufstellort und den Umgebungsbedingungen kann der Wert typischerweise größer sein.
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Cubis® Nivellierung

Ø Cubis® stellt die Libelle im Display dar und gibt Unterstützung für die schnelle Nivellierung (serienmäßig bei Anzeige- und  
Bedieneinheit MSA und MSU, bei MSE nur Symbole zur Unterstützung der manuellen Nivellierung).

1 Vollautomatische, motorische Nivellierung Q-Level auf Tastendruck (lieferbar für alle Cubis® Wägemodule mit Wägebereichen  
> 6,1 g und < 6.200 g).

Prüfzertifikate und Zulassungen

ØØ Serienmäßiges Zertifikat zur Spezifikationskonformität

TR Wie ØØ, jedoch mit detailliertem Testprotokoll

CE Geeicht ab Werk mit europäischer Eichzulassung (nicht für Modelle mit Windschutz DF)

Cubis® Windschütze

DØ Flache Waagschale aus Edelstahl ohne Windschutz für Wägemodule mit einer Schalengröße von 206 + 206 mm und 400 + 300 mm.

DE Manueller Windschutz aus Glas für Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und Wägemodul 52025.

DR Flacher Waagschalenwindschutz aus Edelstahl (abnehmbar, ohne Glaselemente) für Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg  
und Wägemodul 5202S.

DU Manueller Analysenwaagen-Windschutz aus Glas, mit leichtgängigen, weit öffnenden Türen, ungehinderter Zugang zum Wägeraum  
ohne störende Streben. Für Modelle mit 0,01 mg, 0,1 mg und 1 mg Ablesbarkeit sowie Wägemodul 5202S.

DA Automatischer, motorischer Windschutz aus Glas mit Lernfunktion für ergonomisches Arbeiten und individuelle Anpassung an  
wechselnde Anwendungen.
Für Modelle mit Ablesbarkeit 0,01 mg, 0,1 mg und 1 mg sowie Wägemodul 5202S.

DI Automatischer, motorischer Windschutz aus Glas mit integriertem Ionisator zur Beseitigung störender elektrostatischer Aufladungen  
von Proben | Gefäßen und Lernfunktion für ergonomisches Arbeiten und individuelle Anpassung. Für Modelle mit 0,01 mg, 0,1 mg und  
1 mg Ablesbarkeit sowie Wägemodul 5202S.

DM Automatischer, motorischer, runder Ganzglaswindschutz mit Lernfunktion für Ultramikro- und Mikrowaagen mit Ablesbarkeit von  
0,0001 mg und 0,001 mg (Wägemodule 2.7S, 6.6S und 3.6P).

DF Manueller Windschutz aus Edelstahl zum Wägen von Filtern mit Durchmessern bis 50 mm (Waagschale 75 mm und 90 mm optional)  
in Ultramikro- und Mikrowaagen mit Ablesbarkeit 0,0001 mg und 0,001 mg (nicht möglich in Verbindung mit Wägemodul 3.6P).  
Reduziert ebenfalls elektrostatische Aufladungen.

Optionale Schnittstellenmodule

IR RS232 Schnittstelle 25-polig

IB Bluetooth® Schnittstelle

IP RS232 Schnittstelle 9-polig inkl. PS/2 Schnittstelle
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Cubis® Optionales Zubehör

Drucker und Kommunikation

Eichfähiger Messwertdrucker zum Anschluss an RS232, 25pol. Zubehörschnittstelle YDP10-0CE

Eichfähiger Messwertdrucker mit Bluetooth®-Datenübertragung (nur in Verbindung mit YDO01MS-B oder Option IB) * YDP10BT-0CE

Farbband für YDP10-0CE und YDP10BT-OCE 6906918

Papierrollen für Drucker YDP10-0CE; 5 Stück à 50 m 6906937

Datenschnittstelle Bluetooth® zum drahtlosen Anschluss des Messwertdruckers YDP10BT * YDO01MS-B

Datenschnittstelle RS232C, 9pin inklusive PS/2 zum Anschluss eines PC oder einer Tastatur * YDO01MS-P

Datenschnittstelle RS232C, 25pin zum Anschluss von Cubis® Zubehör * YDO01MS-R

Display Kabel 3 m für Cubis® MSA und MSU Modelle, zur getrennten Aufstellung von Anzeige- und Wägeeinheit  
(Installation durch Sartorius Service oder ab Werk [VF4016 mitbestellen])

YCC01-MSD3

Display Kabel 3 m für Cubis® MSE Modelle, zur getrennten Aufstellung von Anzeige- und Wägeeinheit 
(Installation durch Sartorius Service oder ab Werk [VF4016 mitbestellen])

YCC01-MSED3

Kabel 3 m zwischen Wägemodul und Elektronik-Box für Cubis® Modelle mit 0,01 mg | 0,001 mg | 0,0001 mg Ablesbarkeit YCC01-MSM3

Installation Display Kabel 3 m für Cubis® Modelle, zur getrennten Aufstellung von Anzeige- und Wägeeinheit VF4016

RS232C-Verbindungskabel, zum Anschluss an PC mit 9pol. COM-Schnittstelle, Länge 1,5 m 7357314

SartoCollect Software zur Datenkommunikation zwischen Waage und PC YSC02

Anzeigen und Eingabe- | Ausgabeelemente

Bedieneinheit MSA mit farbiger TFT-Grafikanzeige und TouchScreen YAC01MSA

Bedieneinheit MSE mit hinterleuchteter LC-Anzeige und taktilen Tasten YAC01MSE

Bedieneinheit MSU mit hinterleuchteter s | w-Grafikanzeige und taktilen Navigationstasten YAC01MSU

Barcodeleser mit Anschlusskabel, 120 mm Lesebreite YBR03PS2

Fußtaster zur Auslösung von Print, Tara oder Funktionstaste; Auswahl per Menü, inkl. T-Konnektor YFS01

Infrarotsensor zur berührungslosen Funktionsauslösung (z.B. Windschutzsteuerung) YHS01MS

Handtaster zur Auslösung von Print, Tara oder Funktionstaste; Auswahl per Menü, inkl. T-Konnektor YHS02

Fußtaster für Funktionen Windschutz AUF  |  ZU (nur in Kombination mit Windschutz DA und DI), Tarieren und Print YPE01RC

Zusatzanzeige, LCD, Zifferngröße 13 mm, hinterleuchtet YRD03Z

3-Segment-Kontrollanzeige, Rot – Grün – Rot, für Plus|Minus-Wägungen, inkl. T-Konnektor YRD11Z

 * Nicht verfügbar für Hochlastmodelle mit Wägebereich > 20.200 g.
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Pipetten-Kalibrier Hard- und Software

Pipetten Kalibrier Set (Hardware) für Modelle mit Ablesbarkeit 0,1 mg und 0,01 mg  
Besteht aus Feuchtigkeitsfalle und allen benötigten Adaptern

YCP04MS

Pipetten Kalibrier Set (Hardware) für Mikrowaagen-Wägemodul 6.6S und 3.6P 
Besteht aus Feuchtigkeitsfalle und allen benötigten Adaptern

VF988

Pipetten Kalibrier Software Pipette Tracker. Software und Bedienungsanleitung nur in englischer Sprache. YCP04-PT

Pipetten Kalibrier Software Pipette Tracker Pro, für den Einsatz in geregelten Bereichen, netzwerk- und validierfähig,  
entsprechend den 21 CFR Part 11 Regularien. Software und Bedienungsanleitung nur in englischer Sprache.

YCP04-PTPro

Dokumentationsgrundlage zur Validierung (IQ, OQ) der Pipette Tracker PRO Version. 
Alle Dokumente nur in englischer Sprache.

YCP04-VTK

Filterwägen und Antistatik-Zubehör

Antistatikwaagschale, Durchmesser 130 mm, für Wägemodule mit Ablesbarkeit 0,1 mg oder 0,01 mg YWP01MS

Filterschale d 75 mm, für Ultramikro- oder Mikrowaagenmodelle  
(Wägemodule 6.6S, 2.7S; nur zusammen mit Windschutz DF)

VF2562

Filterschale d 90 mm, für für Ultramikro- oder Mikrowaagenmodelle  
(Wägemodule 6.6S, 2.7S; nur zusammen mit Windschutz DF)

VF2880

Ionisationsgebläse zur Beseitigung elektrostatischer Ladungen auf Probengefäßen und Proben YIB01-0DR

Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatischer Ladungen auf Proben und Filtern YSTP01

Spezielle Anwendungen

Dichtebestimmungsset für Festkörper und Flüssigkeiten für Wägemodule mit Ablesbarkeit < 1 mg YDK01MS

Dichtebestimmungsset für Festkörper und Flüssigkeiten für Wägemodule mit Ablesbarkeit gleich 1 mg YDK02MS

Q-Grip, flexibler Halter für Einwiegegefäße und Filter bis 120 mm Durchmesser (ersetzt die Original-Waagschale;  
für Cubis® Modelle mit 0,01 und 0,1 mg Ablesbarkeit)

YFH01MS

Gitterwaagschale Q-Grid für Cubis® Modelle mit 10 mg oder 100 mg Ablesbarkeit zum Wägen in Laborabzügen, Sicher heits-
wägekabinen oder -werkbänken (reduzierte Windangriffsfläche der Waagschale; ersetzt die Standard waagschale)

YWP03MS

Wägetische

Wägetisch aus Kunststein, mit Schwingungsdämpfern YWT03

Wandkonsole YWT04

Wägetisch aus Holz mit Kunststein für präzise, zuverlässige Wägungen YWT09

Zubehör zum Wägen

Wägeschiffchen aus Chromnickelstahl, 90 + 32 × 8 mm 641214

Wägeschiffchen aus Aluminium, 4,5 mg (250 Stück) für Ultramikro- und Mikrowaagenmodelle 6565-250

Wägeschiffchen aus Aluminium, 52 mg (50 Stück) für Ultramikro- und Mikrowaagenmodelle 6566-50

Stativ für 10  | 100 mg Präzisionswaagenmodule zum Hochsetzen der Bedieneinheiten MSE, MSU, MSA YDH01MS

Stativ für Präzisionswaagenmodule mit 100 mg | 1 g Ablesbarkeit und Wägekapazität > 20 kg  
zum Hochsetzen der Bedieneinheiten MSE, MSU, MSA

YDH02MS

Haken zur Unterflurwägung für Präzisionswaagenmodule mit 100 mg | 1 g Ablesbarkeit und Wägekapazität > 20 kg  
(nicht für geeichte Modelle, Merkmal CE)

69EA0040

Die Wortmarke und das Logo für Bluetooth® wireless technology sind im Besitz der Bluetooth SIG Inc. Die Benutzung dieses Marken namens 
bzw. der Handelsmarke durch Sartorius AG ist lizensiert. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören  
ihren jeweiligen Eigentümern.
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Gerätemaße

Ultramikro- | Mikrowaagen Bedieneinheit MSA | MSU mit E-Box
Angaben in Millimetern
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Ultramikro- | Mikrowaagen Bedieneinheit MSE mit E-Box
Angaben in Millimetern
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Ultramikro- | Mikrowaagen Wägemodul mit Windschutz DM 
Angaben in Millimetern
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Ultramikro- | Mikrowaagen Wägemodul mit Windschutz DF
Angaben in Millimetern
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Semimikrowaagen mit motorischem Windschutz – Bedieneinheit MSA | MSU mit E-Box
Angaben in Millimetern

(H)250 + (B)192 + (T)154

 
 
Innenmaße Windschutz DA | DI
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Semimikrowaagen mit motorischem Windschutz – Bedieneinheit MSE mit E-Box
Angaben in Millimetern
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Innenmaße Windschutz DA | DI
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Analysenwaagen mit manuellem Windschutz DU – Bedieneinheit MSA | MSU
Angaben in Millimetern

(H)261 + (W)193 + (D)191

 
 
Innenmaße Windschutz DU
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Analysenwaagen mit manuellem Windschutz DU – Bedieneinheit MSE
Angaben in Millimetern

(H)261 + (W)193 + (D)191

 
 
Innenmaße Windschutz DU
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Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und Rahmenwindschutz DE – Bedieneinheit MSA | MSU
Angaben in Millimetern

(H)172 + (B)193 + (T)191

 
Innenmaße Windschutz 
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Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und Rahmenwindschutz DE – Bedieneinheit MSE
Angaben in Millimetern

(H)172 + (B)193 + (T)191

 
Innenmaße Windschutz 
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Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und Rahmenwindschutz DR – Bedieneinheit MSA | MSU
Angaben in Millimetern
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Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und Rahmenwindschutz DR – Bedieneinheit MSE
Angaben in Millimetern
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Präzisionswaagen ohne Windschutz – Bedieneinheit MSA | MSU
Angaben in Millimetern
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Präzisionswaagen ohne Windschutz –  Bedieneinheit MSE
Angaben in Millimetern
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Präzisionswaagen mit hohem Wägebereich 
Angaben in Millimetern
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Präzisionswaagen mit hohem Wägebereich 
Angaben in Millimetern

5
9

5
ca

. ca
.

3
9

0

2 6 51 0 0

3 8 3

3
5

0
ca

.

3
7

0
ca

.6
0

0
ca

.

1 1 1 2 6 5

3 9 4

3
2

7
ca

.

3 6 5

1
2

6
±

1



Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289

info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius.com

Technische Änderungen vorbehalten. 
Printed in the EU on paper bleached without chlorine. | W 
Publication No.: W--2025-d140308
Order No.: 98649-011-59
Ver. 03 | 2014


	Sartorius Cubis® Serie
	Allgemeine Technische Daten
	Cubis® Anzeige- und Bedieneinheiten
	Cubis® Wägemodule
	Ultramikrowaagen 0,0001 mg
	Mikrowaagen 0,001 mg
	Semimikrowaagen 0,01 mg
	Analysenwaagen 0,1 mg
	Präzisionswaagen
	Hochlastwaagen
	Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Mikro- und Ultramikrowaagen
	Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Semimikrowaagen 0,01 mg
	Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Analysenwaagen 0,1 mg
	Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Präzisionswaagen
	Geeichte Modelle mit EG-Bauartzulassung: Hochlastwaagen

	Cubis® Nivellierung
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