Fahrzeugwaage Stahl Mobil

AYERISCHE

o Mobile StraRenfahrzeugwaage aus feuerverzinkter Stahlkonstruktion QYVVEA;AK% E‘ ];[TBT?U
o Tragfahigkeit bis 50t nach DIN 8119

o Bauhdhe nur 280 mm

o Geringer Montageaufwand durch Modulbauweise

o Aufbau in klrzester Zeit, ca. 4 Stunden

o Edelstahl-Wagezellen IP 68
° Hochste Mobilitat
° Leichte Bauweise, schwerstes Bauteil ca. 1t

° Kein Spezialtransport und Schwerlastkran erforderlich
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Technische Daten Optionen
Waégebricken Tragkraft Wagebreich * Auffahrrampen
eichféhig e Schrammborde
m kg kg e Leitplanken
4x3 50.000 30.000 e Mittenabdeckung durch Gitterroste, begehbar
6x3 50.000 30.000 e Mittenabdeckung durch Gitterroste, befahrbar 3t
8x3 50.000 30.000 e Mittenabdeckung durch 3. Fahrspur
10x3 50.000 30.000 e Indikator IT 6000 Truck
12x3 50.000 50.000 e Drucker Epson LX 300+
14x3 50.000 50.000 e PCSoftware
18x3 >0.000 >0.000 e Nivellierplatte fir Wagezellen/ Wagebalken
20x3 >0.000 >0.000 e Montage durch unser BWW Serviceteam
22x3 50.000 50.000
Bayerische Waagenbau Werkstétte Telefon +49(0)8807 949060 info@bayernwaage.de
Althaus GmbH Telefax +49(0)8807 9490620 www.bayernwaage.de

Fritz-Winter-StraRe 9
86911 DieRen



