Minebea
intec

The true measure

Industriedrucker

Kompakt und leistungsstark fur vielfaltige Anwendungen

(@ Ihre Vorteile

m Zuverlassiger und schneller Druck von
Prozess-, Produkt- und Wagedaten

= Einfache, intuitive Installation und
Bedienung

= Robustes, platzsparendes
Produktdesign extra fur Industrie-
anwendungen

= Prozesssicherheit und -qualitat durch
luckenloses Druckdatenmanagement

Industriedrucker von Minebea Intec wurden speziell far anspruchsvollste
Industrieanwendungen entwickelt. Das Portfolio steht fur Langlebigkeit,

zuverlassige Druckergebnisse und flexible Anwendungsmaoglichkeiten —
von der Produktkennzeichnung bis hin zur Kommissionierung.

Robust und langlebig fur anspruchsvolle Umgebungen

® Die intuitive Installation und Bedienung spart Zeit ® Alle relevanten Daten schnell zur Hand — dank hoher
und Schulungsaufwand. Druckgeschwindigkeit und zuverlassiger Technik.

® Platzsparende Gehause gewahrleisten eine Integration ©® Minebea Intec Industriedrucker sichern die Qualitat
auf kleinstem Raum. Die hohe Langlebigkeit — selbst Ihrer Prozesse fUr ein lUckenloses, auditsicheres
unter herausfordernden Bedingungen im industriellen Druckdatenmanagement.
Umfeld — ermdglicht mittelfristige Kosteneinsparungen.




So bringen Sie lhre Messdaten zuverlassig aufs Papier oder Farbband:

Alle Drucker gewahrleisten einfachen Papier- oder Farbbandwechsel sowie hohe Druckgeschwindigkeit: Ein typischer
Wagebeleg z.B. ist in 2 Sekunden gedruckt. Wahlen Sie den richtigen Drucker hier nach Druckverfahren und Druckqualitat.

Industriedrucker
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Druckverfahren

Druckgeschwindigkeit

Max. Papierbreite

Barcodedruck

Stromversorgung

Umgebungstemperatur

Lieferumfang

Thermodirekt

Far hochwertige Ausdrucke
auf Thermopapier und
Thermoetiketten. Kein
Austausch von Farbbandern
erforderlich; der Druck erfolgt
direkt auf das Druckmedium

Schriftzeichen und Barcodes
gut ablesbar. Fur Etiketten

127 mm pro Sekunde
60 mm

203 dpi (8 dots/mm)
Ja

115%x220% 151 mm

100-240 VAC, 50-60 Hz
Externes Netzgerat

RS 232 9 pol. Buchse
+5° C bis +40° C
ca. 1,0 kg

Thermodirekt

Fur hochwertige Ausdrucke
auf Thermopapier und
Thermoetiketten. Kein
Austausch von Farbbandern
erforderlich; der Druck erfolgt
direkt auf das Druckmedium

Schriftzeichen und Barcodes
gut ablesbar. Vielfaltig
einsetzbar

127 mm pro Sekunde
108 mm

203 dpi (8 dots/mm)
Ja

171x210% 152 mm

100-240 VAC, 50-60 Hz
Externes Netzgerat

RS 232 9 pol. Buchse
+5° C bis +40° C
ca. 1,4 kg

Thermotransfer

Druck mit Farbband auch
auf Normalpapier.
Geeignet flr die
Pharmaindustrie

Besonders prazise
Schriftzeichen, Grafiken
und Barcodes

127 mm pro Sekunde
108 mm

203 dpi (8 dots/mm)
Ja

193x254%191 mm

100-240 VAC, 50-60 Hz
Externes Netzgerat

RS 232 9 pol. Buchse
+5° C bis +40° C
ca.2,1kg

mit Farbband

9-Nadel Matrix

Robuste Drucktechnologie
durch Nadel Matrix direkt
auf das Druckmedium

Druckergebnis aufBerst halt-
bar. Durchschlage moglich;
geeignet zur Archivierung

4,7 - 8,9 Zeilen/s
Original + 2

57 mm

7x9

160%x245% 152 mm

100-240 VAC, 50-60 Hz
Intern mit beiliegendem
Stromkabel

RS 232 9 pol. Stecker
0° C bis +50° C
ca. 3,0 kg

mit Farbbandkassette

* Nur mit FlexPrint-Funktionalitat (Druckbeleggestaltung) verwendbar!

69Y03092
69Y03093
69Y03094

Etiketten 58 x76 mm (500 Stlick)

Etiketten 101x 127 mm (305 Stuck) | 69Y03195

69Y03247
Druckerpapier

69Y03090
1 Papierrolle; 75 m/101 mm 69Y03196
Thermopapier

6906937
Farbbénder

69Y03234
3 Farbbandkassetten 69Y03952

YPPO1CWS

behor
Beschreibung Bestell
bezeich

YDP 05 YDP 14IS-0CEUV YDP 14IS-0CEUVTH YDP 21

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden, Deutschland

Telefon +49.551.309.83.0

Die angegebenen technischen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht
als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne aufzufassen.

Technische Anderungen vorbehalten.

sales.industry@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com
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