
ML-T-Präzisionswaagen
Platzsparend, funktionell

Ganz gleich, ob Sie in einem Labor oder in einem 
Produktionsumfeld tätig sind, der Platzbedarf spielt 
stets eine entscheidende Rolle. Mit der kleinsten 
Stellfläche ihrer Klasse und einer überdurchschnittlich 
großen Waagschale sorgen ML-Waagen für den Platz, 
den Sie zur effizienten Durchführung Ihrer täglichen 
Wägearbeiten benötigen.

Dank der kompakten Größe und des mobilen 
Batteriebetriebs können Sie Ihre ML-Waage dahin mit-
nehmen, wo Sie Wägearbeiten durchführen müssen – 
ideal für Warenbestandserfassungen. Und wenn Sie 
Ihre Wägearbeiten abgeschlossen haben, lassen sich 
die ML-Waagen auch einfach reinigen und pflegen.

Bewährte Wägezelle
Unsere bewährte MonoBloc-Wägezelle 
mit der automatischen integrierten 
FACT-Justierung liefert stets zuverlässige 
Ergebnisse. Der integrierte Überlast-
schutz gewährleistet eine lange 
Lebensdauer.

Kompakt und komfortabel
Durch das kompakte Design können 
Sie Ihren Arbeitsbereich ideal nutzen. 
Sie erhalten somit den zusätzlichen 
Platz, den Sie benötigen, um Ihre Geräte 
und Proben problemlos in Reichweite 
bereitzulegen. Dies ist insbesondere 
bei unhandlichen Proben oder großen 
Behältern von Nutzen. 

Intuitive Bedienung
Die große TFT-Farbanzeige (4,5 Zoll) 
mit Touchscreen-Funktion verfügt über 
deutliche Symbole und eine intuitive 
Benutzerführung. Dadurch lässt sie sich 
gut bedienen, auch beim Tragen von 
Handschuhen. Dank mehrsprachigem 
Text und Grafiken werden Sie problemlos 
durch sämtliche Schritte der Wäge-
verfahren geführt.

Effiziente Einwägehilfe
Die Gewichtsanzeige auf dem Display 
unterstützt Bediener beim Dosieren der 
gewünschten Volumina. Durch die grüne 
Farbanzeige lässt sich auf einen Blick 
erkennen, ob das Wägeresultat innerhalb 
der Prozesstoleranzen liegt.

Ideale Funktionen ganz kompakt
Einfach richtig wägen
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ML-T-Präzisionswaagen

Technische Daten ML203T ML303T ML503T ML802T ML1602T ML3002T ML4002T ML6002T ML3001T ML6001T

Grenzwerte 1 mg 0,01-0,1 g   

Höchstlast 220 g 320 g 520 g 820 g 1620 g 3200 g 4200 g 6200 g 3200 g 6200 g

Ablesbarkeit 1 mg 1 mg 1 mg 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g

Wiederholbarkeit  
(bei Nominallast)

1 mg 1 mg 1 mg 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g

Linearitätsabweichung (Prüflast)
0,002 g 
(50 g)

2 mg 
(50 g)

0,002 g 
(100 g)

0,02 g
(200 g)

0,02 g
(400 g)

0,02 g
(500 g)

0,02 g
(1000 g)

0,02 g
(1000 g)

0,2 g
(500 g)

0,2 g
(1000 g)

Typische Werte
Wiederholbarkeit, typisch (SD) 0,7 mg 0,7 mg 0,7 mg 0,007 g 0,007 g 0,007 g 0,007 g 0,007 g 0,07 g 0,07 g

Linearität, typisch 0,6 mg 0,6 mg 0,6 mg 0,006 g 0,006 g 0,006 g 0,006 g 0,006 g 0,06 g 0,06 g

Eckenlastabweichung (Prüflast)1
1,5 mg 
(100 g)

1,5 mg 
(100 g)

1,5 mg 
(200 g)

0,01 g
(500 g)

0,01 g
(500 g)

0,015 g
(1000 g)

0,015 g
(2000 g)

0,015 g
(2000 g)

0,1 g
(1000 g)

0,1 g
(1000 g)

Empfindlichkeitsabweichung 
(Prüfgewicht)

2 mg  
(200 g)

3 mg  
(300 g)

3,5 mg 
(500 g)

0,009 g
(800 g)

0,018 g
(1600 g)

0,018 g
(3000 g)

0,024 g
(4000 g)

0,036 g
(6000 g)

0,09 mg
(3000 g)

0,18 g
(6000 g)

Mindesteinwaage (gem. USP) 1400 mg 1400 mg 1400 mg 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 120 g 120 g

Mindesteinwaage (U = 1%, k = 2) 140 mg 140 mg 140 mg 1,4 g 1,4 g 1,4 g 1,4 g 1,4 g 12 g 12 g

Einschwingzeit 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1 s 1 s

Abmessungen     

Abmessungen der Waagschale 120 (Ø) 120 (Ø) 120 (Ø) 170 x 190 170 x 190 170 x 190 170 x 190 170 x 190 170 x 190 170 x 190

Besuchen Sie unswww.mt.com/GWP

GWP®

 Good Weighing Practice™

Mettler-Toledo AG 
Laboratory Weighing 
CH-8606 Greifensee, Schweiz 
Tel.: +41 44 944 22 11 
Fax: +41 44 944 30 60 

Technische Änderungen vorbehalten 
© 05/2015 Mettler-Toledo AG 
30258573
Global MarCom Switzerland / MC/DK

www.mt.com/mlt-precision

Leistungsmerkmale
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Überlastschutz 

FACT – integrierte Justierung 
mit erweiterten Prüffunktionen

MinWeigh-Warnfunktion

Metallgehäuseunterteil
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Große TFT-Farbanzeige 
(4,5 Zoll)

LevelControl-Funktion

Statistische Datenanalyse

Einfache Reinigung dank  
QuickLock
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Eingang für Proben-ID

Passwortschutz
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3 Schnittstellen – USB-Gerät, 
USB-Host und RS232

Optionale Bluetooth-Funktion

PC Direct für den einfachen 
Datentransfer

Zubehör

Für die Routineprüfung und 
Justierung von Waagen, mit 
garantierter Rückverfolgbarkeit.

Gewichte und CarePacs®

Die Daten werden kabellos 
zwischen Waage und PC, Tablet 
oder Drucker übertragen. Keine 
zusätzliche Software erforderlich

Bluetooth-Adapter

Antistatische Einwegtrichter ermög-
lichen das sichere und schnelle 
Einwägen von Pulvern. Einfach 
wägen, übertragen und spülen.

SmartPrepTM

Schnelle, hochwertige 
Papierdokumente, selbstklebende 
Endlos- und Abziehetiketten 
(einschließlich Barcodes).

P-5x-Thermodrucker

Für weitere Informationen zu unserem 
Zubehör besuchen Sie uns unter
 www.mt.com/lab-accessories

1) Nach OIML R76


