
Zuverlässige und schnelle Verarbeitung von 
Gewichtswerten mit bis zu 120.000 Schritten.  
Das integrierte Display ermöglicht eine direkte 
Statusüberwachung.

Die standardmäßig integrierte Software EasyFill® 
zur Ein-Komponenten-Dosierung von Flüssigkeiten, 
Pulvern und Granulaten spart Programmier- 
aufwand und ermöglicht schnelle sowie flexible 
Prozessänderungen.

Der vielseitige Wägetransmitter für schnelle und hochpräzise Gewichtswerte

	 �Hochpräzise, zuverlässige und schnelle 
Verarbeitung von Gewichtswerten

	 �Bequeme und effiziente Justierung  
der Waage innerhalb einer Minute

	 Globale Fernwartung durch  
	 Remote Service Funktionalität 

	 �Integriertes Display zur Status- 
überwachung

	 Dosierfunktion EasyFill® spart 			 
	 Programmieraufwand

Vorteile

Der Wägetransmitter PR 5230 verarbeitet zuverlässig und hochpräzise 
Gewichtswerte von Silo- und Behälterwaagen über analoge und digitale 
Wägezellen. Das Feldgehäuse ermöglicht eine direkte und sichere  
Installation unabhängig der Umgebungsbedingungen.

„Smart Calibration” ermöglicht das PC-basierte 
Justieren komplett ohne Gewichte. Installationszei-
ten werden so effizient auf ein Minimum reduziert.

Die Remote Service Funktionalität  
vermeidet Stillstandszeiten in Ihrer Produktion.

Wägetransmitter PR 5230
Mit Display und Dosierfunktion EasyFill®



Der Wägetransmitter für einfache und vielfältige Gewichtserfassung
Der Wägetransmitter PR 5230 ist standardmäßig mit drei frei konfigurierbaren, digitalen Ein- und Ausgängen aus-
gestattet. Diese können mit einer applikationsspezifischen Limit- und Grenzwertfunktion und zugehörigen Werten 
belegt werden, um Über- und Unterfüllung zu vermeiden. Der Wägetransmitter kann ohne Probleme mit einem 
externen WLAN Adapter verbunden und in seinem vollen Funktionsumfang genutzt werden. Ein eigensicherer 
Wägezellenanschluss für den Betrieb von Wägezellen in ATEX Zone 1/21 ohne zusätzliche, den Strom begren-
zende Barrieren ist optional erhältlich. Für die Dokumentation und den Druck von Gewichtsdaten oder definierten 
Konfigurationsparametern kann ein Drucker an den Transmitter direkt angeschlossen werden.

Inklusive EasyFill®-Applikation
EasyFill® ist eine Basis Software-Anwendung für Ein-Komponenten-Dosierungen von Flüssigkeiten, Pulvern und 
Granulaten mit anwenderspezifisch konfigurierbarem Sollwert-, Toleranz- und Nachlaufwert. Mit Hilfe der inte-
grierten digitalen Ein- und Ausgänge wird die direkte Prozesssteuerung ermöglicht. Die Ansteuerung für eine 
effiziente und unkomplizierte Realisierung einfacher Dosiervorgänge ist durch zahlreiche Optionen/Schnittstellen 
zur Integration in Ihr Produktionsnetzwerk gewährleistet.

Einfache Online-Bedienung des Wägetransmitters
	 �Anzeigen der geräteintegrierten Webseite mittels IP-Adresse im Internet 

Browser
	 �Anzeigen und Ändern einer Gerätekonfiguration
	 Justierung eines Gerätes nach verschiedenen Methoden
	 - mit Daten der Wägezelle („Smart Calibration”)
	 - mit Gewichten
	 - mit mV/V
	 �Ansicht und Druck der gesamten Konfiguration
	 �Auslesen des Fehlerspeichers

�	 Speichern/Laden einer Gerätekonfiguration als PC-Datei

Alle Minebea Intec Geräte im Überblick
Der „Indicator Browser” ermöglicht die Anzeige aller sich im Netzwerk befind- 
lichen Minebea Intec Transmitter, Indikatoren und Prozess Controller auf Ihrem  
PC. Das Software Tool ist im Lieferumfang enthalten.

Aufbau

Produktbeschreibung

Gehäuse

Höhe des Gehäuses: 150 mm

Display und Status, LEDs

Abmessungen in mm



Technische Daten

Wägetransmitter PR 5230 – Präzise Gewichtserfassung für Silos und Behälter

Gehäuse Gehäuse, Klemmen, P66
Material rostfreier Edelstahl, elektropoliert

RoHS konform
Abmessung 350 × 250 × 150 mm

Gewicht Netto 1,45 kg
Display LCD, transflektiv, hinterleuchtet

Elemente 6-stellig
Auflösung 128 x 64 Pixel, eine grafische Darstellung kann konfiguriert werden

Status LEDs geben Überblick
Interne Tasten Innerhalb des Gehäuses stehen 3 Tasten für Nullsetzen, Tarieren und Test

Spannungsversorgung 100 V AC bis 240 V AC +10 %/-15 %
24 VDC, +/-20 %

Leistungsaufnahme 11 W

Steuerausgänge Anzahl 3

Relais Ausgänge, passiv, max. 30 VDC, max. 30 mA

Funktionen Limits, Gewichtsstatus
Steuereingänge Anzahl 3

Optokoppler getrennt, passiv, max. 30 VDC, max. 10 mA

Funktionen Nullsetzen, Tarieren
Ferngesteuerte E/As Die E/As können per interner Funktion, per PC oder Feldbus gesetzt werden
Ein-, Ausgänge Galvanisch von Hilfsenergie und Sensorkreis getrennt
Wägezellenanschluss Alle DMS-Wägezellen; 6- oder 4- Leiter- Anschluss möglich
Wägezellenspeisung 12 V, kurzschlussfest, Externe Wägezellenspeisung möglich

Bürde min. 75 Ω
z. B. 6 Wägezellen mit je 600 Ω
oder 4 Wägezellen mit je 350 Ω

Messprinzip Messverstärker Delta-Sigma Wandler

Messzeit min 5 ms - max. 1600 ms
Empfindlichkeit 7,5 nV (appr. 4,8 Mio. div.) 

Nutzbare Auflösung 0,2 μV/d
Eingangssignal Messsignal 0 bis 36 mV (für 100 % Nennlast)

Eichzulassung 
(in Kombination mit Fernanzeige 
PR 5110)

10,000 e Klasse III gemäß EN 45501

Entspr. OIML R 76
Kleinstes Signal 0,5 μV/e

Linearität < 0,003 %

Temperatureinfluss Nullpunkt TK0 m < 0,05 μV/K RTI

Messbereich TKspan < +/- 2,5 ppm/K
Digitalfilter für WZ Anschluss 4. Ordnung (Tiefpass), Bessel, aperiodisch oder Butterworth

Ethernet Schnittstelle  
(Funktionen)

Ethernet TCP/IP and Modbus TCP
- Zuordnung einer IP Adresse:

- AutoIP
- DHCP Server Zuordnung
- feste Eingabe der IP Adresse

- Automatische Erkennung der Sende- und Empfangsleitung mit entspr. Umschaltung (Cross-over bzw. Patch Kabel)
- Webservice über SOAP/UPnP (Simple Object Access Protocol)
- Synchrones Modbus UDP

Serielle Schnittstelle RS 422/485 und RS232

Protokolle Fernzeigen, SMA, Modbus RTU, Drucker und Minebea Intec digitale Waagen, (XBPI Protokoll)
Optional:
Analogausgang PR 5230/06 (C11)

0/4 … 20 mA

Interne Auflösung 16 bit

Nutzbare Schrittweite 0,5 μA

Bürde 500 Ω

Funktion frei konfigurierbar
Feldbus PR 1721/4x (C2x) Profibus-DP, DeviceNet, CC-Link, Profinet und Ethernet/IP

Optional für 
den Einsatz in 

ATEX Zone 2/22 
erhältlich

Zuordnung über IP-Adresse
Für die Vergabe der IP-Adresse gibt es flexible Lösungen: Sie wird entweder vom Bediener manuell festgelegt, 
als Auto-IP direkt vom Wägetransmitter PR 5230 definiert oder übernommen vom zugeordneten DHCP-Server. 
Sollte bei automatischer Vergabe der IP-Adresse diese nicht bekannt sein, ermöglicht der im Lieferumfang enthal-
tene Minebea Intec Indicator Browser die Suche nach passenden Transmittern im Netzwerk. 



Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Deutschland

Telefon +49.40.67960.555

sales.hh@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com

Die angegebenen technischen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht  
als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne aufzufassen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 05.2017

Bestellinformation

Typ Bezeichnung Bestellnummer

PR 5230 Wägetransmitter im Feldgehäuse, IP 66, rostfreier Edelstahl inkl. Ethernet TCP/
IP und Modbus TCP, RS232, RS485/422, 3 Relais Ausgänge, 3 Digital Eingän-
ge OPC Server Lizenz inklusive

9405 152 30000

Option Die Optionen werden eingebaut

Stromversorgung 230 VAC L0

24 VDC L8

A/D Wandler Wägezellen (DMS) Waagenanschluss im sicheren Bereich W1

Wägezellen (DMS) eigensicherer Anschluss für Waagen im Ex-Bereich WE1

Ex Zone ATEX Zone 2/22 Y2

Digital Ein | Ausgang Digital Eingang Passiv (externe 24 V Versorgung nötig) DE1

Digital Eingang Aktiv (interne 12 V Versorgung) DE2

Digital Ausgang Relais passiv DA1

Digital Ausgang Optokoppler passiv DA2

Optionskarten SLOT 1 2 3

Analog Ausgang 0/4-20 mA C11 X

Profibus-DP C21 X

DeviceNet C24 X

CC-Link C25 X

Profinet C26 X

Ethernet/IP C27 X

Wägezellenverbindungsboard für bis zu 4 Wägezellen C31 X

Ethernet RJ45 Ethernet Buchse RJ45, IP66 M39

Ethernet Kabel mit Verschraubung, 7 Meter, RJ45 Stecker M40

Zubehör Das Zubehör wird beigelegt

PR 5230/06 Analog Ausgang 0/4-20 mA 9405 352 30061

PR 5230/22 Wägezellenklemmeinheit für bis zu 4 Wägezellen (Anstelle eines Kabelver- 
bindungskasten) 9405 352 30221

PR 5230/30 Ethernet Buchse RJ45, IP66 9405 352 30301

PR 5230/31 Ethernet Kabel mit Verschraubung, 7 Meter, RJ45 Stecker 9405 352 30311
PR 1721/41 Profibus-DP 9405 317 21411
PR 1721/44 DeviceNet 9405 317 21441
PR 1721/45 CC-Link 9405 317 21451
PR 1721/46 Profinet 9405 317 21461

PR 1721/47 Ethernet/IP 9405 317 21471

Die Dokumentation und Software wird in Form einer CD mitgeliefert.
Als Software mitgeliefert: Indicator Browser, ConfigureIt Professional, OPC-Server, VNC Viewer, Modbus TCP Beispiele
Bei Bedarf können Papierversionen separat bestellt werden.

Wägezellenklemmeinheit
PR 5230/22 (C31)

Für interne Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Wägezellen (Anstelle eines Kabelverbindungskasten)

Umgebungsbedingungen
Temperatur

Eichfähig -10 °C bis +40 °C

Industriell -10 °C bis +50 °C

Lagerung -20 °C bis +70 °C
ATEX Zulassungen PR 5230 II 3G Ex nA nC IIC T4, SAG 09 ATEX 004 X, II 3D Ex tD A22 IP6X T80 °C

II (2)G [Ex ib] IIC, II (2)D [Ex ibD], KEMA 10 ATEX 0065 X

Fortsetzung technische Daten Wägetransmitter PR 5230 


