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Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Bayerischen 
Waagenbau Werkstätte – Althaus GmbH weder teilweise noch ganz reproduziert, 
gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Mediums übertragen, 
wiedergegeben oder übersetzt werden. 
Wichtige Hinweise: 
Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt hinsichtlich des korrekten technischen 
Inhalts erarbeitet bzw. zusammengestellt. Die Bayerische Waagenbau Werkstätte – Althaus 
GmbH übernimmt jedoch grundsätzlich keinerlei Haftung für Schäden, die aufgrund von in 
dieser Dokumentation eventuell enthaltenen Fehlern oder fehlenden Informationen 
resultieren. 
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Übersichtsdarstellung 

Typ EF 

 
Typ BB 

 
1 Gasdruckfeder Hahn G20-40-40V4 

2 Wägezelle mit Lastfuß Flintec SB14 

3 Drehriegel Hokon DG28-4/BDB5/ZH6-
45.3 

4 Kabelanschlußkasten Flintec KEK4 

5 Extraflachwaage BWW V4A Glasperlgestrahlt 
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Allgemeines 

 
Die Wägebrücke ist Bestandteil eines modularen Sytems. Die dazugehörigen Komponenten 
wie Terminals, Applikations-Pacs sowie  das umfangreiche Zubehör ermöglichen Ihnen, ein 
auf die Bedürfnisse Ihres Betriebs ideal zugeschnittenes Wägesystem zusammenzustellen. 
 

 

Sicherheitshinweis 

 Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Person und Sachen führen.  

 Die Modelle dürfen nur von qualifiziertem Personal  installiert und betrieben werden.  

 Die Sicherheits- und Warnhinweise in ihrer Gesamtheit bei der Installation, beim Be-
trieb, bei der Wartung und Reparatur des Gerätes befolgen, Normen, Verordnungen, 
sowie Unfallverhütung und den Umweltschutz des  jeweiligen Landes befolgen und 
einhalten.  

 Diese Hinweise sollten alle Beteiligten verstehen und die  Dokumente stets griffbereit 
sein.  

 Die Sicherheits- und Warnhinweise in den Unterlagen der angeschlossenen elektri-
schen Betriebsmittel wie z.B.: Zubehör sind zu befolgen.  

 Diese Sicherheits- und Warnhinweise muss der Betreiber ggf. ergänzen.  
 

 
Stellen Sie sicher: 

 dass das Personal vor Arbeiten an den Wägebrücken mit klappbarer Lastplatte ein-
gewiesen ist und diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat  

 Dass nur eingewiesenes Personal die Wägebrücken mit klappbarer Lastplatte öffnet 
und schließt 

 Dass das Öffnen und Schließen der Lastplatte nur mit den mitgelieferten Werkzeugen 
geschieht 

 dass sich keine Personen im Gefahrenbereich vor, neben oder unter der aufgeklapp-
ten Lastplatte befinden 

 dass die Montage und Wartung der Wägebrücke, insbesondere der Gasdruckfedern, 
ausschließlich durch einen Service-Techniker der Bayerischen Waagenbau Werkstät-
te durchgeführt wird 
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Warnhinweis 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wahl des Aufstellorts 

 Der Untergrund muss das Gewicht der maximal belasteten Wägebrücke an den Auf-
lagepunkten sicher tragen können.  

 Gleichzeitig sollte er so stabil sein, dass bei Wägearbeiten  
 keine Schwingungen auftreten. Dies ist auch beim Einbau der Wägebrücke in För-

dersysteme und dergleichen zu beachten.  
 Am Aufstellort sollten keine Vibrationen von benachbarten Maschinen auftreten.  

 Am Aufstellort darf kein Luftzug herrschen.  
 Der Untergrund muss eben sein. 

 

 Bei der Wägebrücke besteht Verletzungsgefahr durch zufallende 
Lastplatte  

 Niemals  unter einer geöffneten,  ungesicherten Lastplatte arbei-
ten  

 
 
 
 
 
 
 

 Bei Gasdruckfedern führen schon geringfügige Beschädigungen, 
Korrosion oder Farbreste auf der Kolbenstange zum Ausfall der 
Gasdruckfedern! 

 Gasdruckfedern vor Verschmutzung und Beschädigung schüt-
zen. 

 Verschmutzte oder beschädigte Gasdruckfedern sofort durch 
den Service-Techniker austauschen lassen.  

 Kolbenstangen der Gasdruckfedern nicht einölen. 
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Benutzung der Waage 

 Alle Installations-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an der Waage sind 
grundsätzlich im spannungsfreien Zustand durchzuführen.   

 Erscheint Ihnen ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet, ist die Waage von 
der Betriebsspannung zu trennen und gegen weitere Benutzung zu sichern (z.B. bei 
einer Beschädigung). 

 Die Wägebrücken mit klappbarer Lastplatte dürfen nur in einem Temperaturbereich 
von –10 °C bis +40 °C betrieben werden. 
 

 
Öffnen und Schließen der Klappbaren Wägebrücke 

 Öffnen und Schließen Sie die Lastplatte nur mit dem mitgelieferten Werkzeug! 

 Niemals unter einer geöffneten, ungesicherten Lastplatte arbeiten! 
 

 
 

1. Wägegut oder Aufbauten 
von der Lastplatte 
entfernen 
 

2. Mit Schlüssel die zwei 
Drehriegel öffnen 
 

3. Schlüssel in die 
ausgeschnittene Form 
stecken und die Lastplatte 
nach oben ziehen. 

 
 



Bedienungsanleitung Extraflachwaage V1.0   
 

6 Januar 2015 

 

 
 
 
Typenschlüssel 

EF = Extraflachwaage 
BB = BigBag-Waage 
 
 
Achtung: Die aufgebrachten Lasten dürfen die angegebene Maxlast nicht überschrei-
ten! 
 

 
Typ 
 

Länge 
 

Breite 
 

Höhe 
 

Material 
 

Maxlast Auflösung A = Lastplatte auf-
klappbar 

 mm mm mm A2 /A4 Kg kg A oder leer 

z.B. 

EF 1500x 1500x 7- A2- 1500- 0,5 A 

 
 

 

Hinweis zur Reinigung 

VORSICHT 
Mögliche Beschädigung der Wägebrücke durch unsachgemäßen Einsatz von 
Reinigungsmitteln! 

 Nur solche Reinigungsmittel verwenden, die die in der Wägebrücke eingesetzten 
Kunststoffe nicht angreifen. 

 Desinfektions- und Reinigungsmittel nur nach den Hinweisen ihrer Hersteller 
verwenden. 

 Keine stark sauren, stark basischen oder stark chlorhaltigen Reinigungsmittel 
Verwenden. Substanzen mit einem hohen oder niedrigen pH-Wert 
vermeiden, da sonst erhöhte Korrosionsgefahr besteht. 

 Bei der Reinigung der Messzelle besonders vorsichtig vorgehen. 

 Spalt zwischen Wägebrücke und Grubenrahmen stets frei halten 
 Größere Schmutzansammlungen auf dem Grubenboden regelmäßig entfernen. 

 Ablaufschacht für die Grubenentwässerung regelmäßig auf Verstopfung überprüfen. 
 
 
 


