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Sartorius Moisture Analyzer

Kurzanleitung Modelle MA100/MA50

Feuchtebestimmung

Einschalten: Taste e

Trocknungsprogramm wählen:
Softkey Prog. (siehe rechts)

Probenraum öffnen: Taste k

Probenschale auflegen:

Schale tarieren: Softkey Tara

Einwägen:

Starten: Softkey Start

Probenraum schließt automatisch
(Werkseinstellung)

Trocknung läuft: warten

Resultat ablesen:

Voreinstellungen (SETUP)

Einschalten: Taste s

Auswählen: Softkey q Q

Speichern: Softkey l

Verlassen: Softkey oo

– Sprache

– Geräteparameter
– Zugangscode
– Anwender-ID
– Wägeparameter
– Schnittstelle
– Interner Drucker
– Tastatur
– Anzeige
– Uhr
– Zusatzfunktionen
– Werkseinstellung

– Konfiguration Druckprotokoll

– Info Gerätedaten

Start ID Stat.  Mode Prog. 

P1         130 C      Autom.

MESSUNG-ENDE: 130 C   5.2min 
+    8910%S

Neu
S

Trocknungsparameter
(Übersicht)

Wählen: Softkey Prog.
Programm (MA100:
1 bis 30, MA50: 1 bis 5)

– Programm-Name
15 alphanumerische Zeichen

– Heizprogramm
– Standardtrocknung
– Schnelltrocknung
– Schontrocknung (nur MA100)
– Stufentrocknung (nur MA100)
– Hochtemperaturtrocknung

– Standbytemperatur

– Einwaage
– Aus
– Minimale u. maximale Einwaage
– Sollgewicht, Toleranz in %

– Start der Messung
– Mit Stillstand, Schließen automat.
– Mit Stillstand, Schließen manuell
– Ohne Stillstand, Schließen autom.
– Ohne Stillstand, Schließen manuell
– Vollautomatisch, mit Stillstand
– Vollautomatisch, ohne Stillstand

– Ende der Messung
– Vollautomatisch
– SPRM: Parameterbestimmung 

für Halbautomatik
– Halbautom. Absolut
– Halbautom. Prozentual
– Zeit
– Manuell

– Wägewertauflösung bei Messung

– Ergebnisanzeige
– Feuchte (%L)
– Trockenmasse (%R)
– Atro (%LR)
– Gewichtsverlust (mg)
– Rückstand (g)
– Rückstand (g/kg)

– Druck Zwischenergebnis

– Mess-Nr. # mit autom. Weiterzählen

– Messung mit alter Probe (100%-Fkt.)

– Identifier

– Werkseinstellung



Analizzatore d’umidità Sartorius Moisture Analyzer

Brevi istruzioni per l’uso dei modelli MA100/MA50

Analisi dell’umidità
Accensione: tasto e

Selezionare il programma 
di essiccazione: Help di linea
Prog. (vedi a destra)

Aprire la camera per campioni:
tasto k

Collocare il piattello
portacampioni: 

Tarare il piattello: 
Help di linea Tara

Pesata iniziale: 

Avvio: Help di linea Avvio

La camera per campioni si chiude
automaticamente (impostazione
di fabbrica)

Essiccazione in corso:
aspettare

Lettura del risultato:

Impostazioni (SETUP)
Accensione: tasto s
Selezione: Help di linea q Q

Memorizzazione: Help di linea l

Uscita: Help di linea oo

– Lingua

– Parametri dello strumento
– Codice di accesso
– ID utente
– Parametri pesata
– Interfaccia
– Stampante interna
– Tastiera
– Lettore
– Ora
– Funzioni supplementari
– Impostazione di fabbrica

– Configurazione del protocollo 
di stampa

– Informazioni dati strumento

Start ID Stat.  Modo Prog. 

P1         130 C      Autom.

FINE ANALYSI: 130 C   5.2min 
+    8910%S

Nuovo
S

Parametri di essiccazione
(prospetto)

Selez.: Help di linea Prog.
Programma (MA100:
1 fino a 30; MA50: 1 fino a 5)

– Nome programma
15 caratteri alfanumerici

– Programma di riscaldamento
– Essiccazione standard
– Essiccazione veloce
– Essiccaz. delicata (solo MA100)
– Essiccaz. a livelli (solo MA100)
– Essiccaz. ad alta temperatura

– Temperatura standby

– Peso iniziale
– Off
– Peso iniziale minimo e massimo
– Peso nominale, tolleranza in %

– Avvio della analisi
– Con stabilità, chiusura automat.
– Con stabilità, coperchio manuale
– Senza stabilità, chiusura automat.
– Senza stab., coperchio manuale
– Completam. autom., con stab.
– Completam. autom., senza stab.

– Fine della analisi
– Automatico
– SPRM: deter. parametri per

semiautomatico
– Semiautom. assoluto
– Semiautom. percentuale
– Tempo
– Manuale

– Risoluz. val. pesata per analisi

– Lettura risultato
– Umidità (%L)
– Sostanza secca (%R)
– Rapporto (%LR)
– Perdita di peso (mg)
– Residuo (g)
– Residuo (g/kg)

– Stampa risultato provvisorio

– Analisi n. # conteggio autom.

– Analisi con camp. vecchio 
(fat. 100%)

– Identificatore

– Impostazione di fabbrica


