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1. Alilgemeines

¢ Diese Installationsanleitung enthdlt alle Angaben zur Aufstellung und Inbetriebnahme folgender Wdgebrticken:
PTA45..300... / PTA45...600... / PTA45...1500... / PTA45...3000...

¢ Die Angaben zur Bedienung sind in der Bedienungsanleitung 22012486 enthalten.

¢ Die Angaben zur Wartung, Stérungsbehebung und zur Reparatur sind im Service Manual 22012494 enthalfen.

2. Installation

PTA455...
¢ Nicht in explosivstoffgefdhrdeten Bereichen betreiben!

PTA459...
¢ Die explosionsgeschutzte Wagebricke ist zugelassen flr den Befrieb in explosionsgefdhrdeten Bereichen.
(Techn. Daten siehe Bedienungsanleitung)
Bei Einsatz der Wdgebricke in explosionsgefdhrdeten Bereichen besteht ein erhéhtes Schadensrisiko!
Fur den Einsatz in solchen Bereichen gilt eine besondere Sorgfaltspflicht. Die Verhaltensregeln richten sich nach dem
von METTLER TOLEDO festgelegten Konzept der "Sicheren Distribufion”.

Wahl des Aufstellortes

e Der Untergrund am Aufstellort muB das Gewicht der maximal belasteten Wégebriicke an den Auflagepunkten sicher
tfragen konnen. Gleichzeitig sollfe er so stabil sein, daB bei Wdgearbeiten keine Schwingungen auftreten. Dies ist
auch bei Einbau der Wégebricke in Férdersysteme und dergleichen zu beachten.

o Am Aufstellort sollten moglichst keine Vibrationen von benachbarten Maschinen auftrefen.

Umgebungsbedingungen der PTA455..
e \Wdgebriicke nur in trockener Umgebung einsetzen.

Umgebungsbedingungen der PTA459..
e \Wdgebricke in frockener Umgebung oder im NaBraum einsetzen.

Auspacken des Zubehors

Bitte darauf achfen, daB das mit der Wégebriicke gelieferte Zubehor vollstdndig herausgenommen wird.
e 1 Bedienungsanleitung e 1 Identcard

e 1 Schildersatz

3. Potentialausgleich

PTA459...

Beim Einsatz der Wdgebrucke in Zone 1/2 bzw. 21/22 muss der Potentialausgleich durch eine vom Betreiber autori-
sierfen Elektrofachkraft installiert werden. Der METTLER TOLEDO Service hat hierbei nur eine berwachende und be-
ratende Funktion.

=> Potentialausgleich (PA) aller Gerdte (Wdagebriicke, Bedienterminal) gemdRB den ldnderspezifischen Vorschriften und
Normen anschlieBen. Dabei sicherstellen, dass alle Gertitegehduse Uber die PA-Klemmen auf gleichem Potential liegen.
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4. Aufstellen

¢ Die Waage und das mitgelieferte ZubehOr der Verpackung entnehmen.
¢ Die Waage am Aufstellort aufstellen und nach Libelle (1) nivellieren.

e AnschluBkabel (2) zum Terminal verlegen.

= 1
%/ Achtung
= 2

‘ AnschluBkabel so zum Terminal verlegen, daB es vor moglichen Beschédigun-
gen geschifzt ist.

e Terminal anschlieBen.
Die Schritte zum AnschlieBen des Terminals entnehmen Sie bitte der Beschrei-
bung des Terminals.

5. Waagenkonfigurationen

Die Waage ist ab Werk wie folgt konfiguriert:

Standard Optionen
Typ Hochstlast 1x3000e [2x3000eMI/MR 3x3000e MR 1x6000¢e
PTA...300 300kg| 0,1kg | 0,05/0,1 kg - 0,05 kg
PTA...600 600 kg| 0,2 kg 0,1/0,2kg | 0,06/0,1/0,2 kg 0,1 kg
PTA...1500 1500 kg| 0,5 kg 0,2/0,5kg | 0,1/0,2/0,5 kg
PTA...1200 1200 kg - - - 0,2 kg
PTA...3000 3000 kg 1,0 kg 0,6/1,0kg 0,2/0,5/1,0kg 0,5 kg

IDNET-Versionen werden serienmdBig mit einem A/D Wandler Point ausgeliefert. Somit kann man im Sevicemode
(Free-Mode) weitere Varianten konfigurieren (Beschreibung Service Manual A/D Wandler Point 22004255).
Die Identcard ist mit dem entsprechenden MeBdatenschild ab Werk vorbereitet.

Hinweis
Bei Anderung der Konfiguration muB das neue MeBdafenschild auf die Identcard aufgeklebt werden.
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Palefttenwaage

6. Abmessungen [mm]

[
o=
A B © D E F G H
PTA... 1260 600 840 78 1145 720 50 18
PTA...-F 500 - 1260 | 450 - 1000 B + 240 78 A-111 B+ 120 50 18
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