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: Sicheres Lesen, selbst von nicht optimalen Barcodevorlagen 

: Helle scharf abzeichnende Scanlinie  

: Optische und akustische Rückmeldung bei Lesen des Barcode 

: Grüne LED für Anwenderrückmeldung 

: Einstellbares Tonsignal 

: Verarbeitet unterschiedlichste Barcodetypen, bis 120 mm Breite 

: Tastaturanschluß (emuliert PC Tastaturimpulse) 

 

 

Technische Daten 
 
Maße (BxT) 64 (33) x 180 mm 
Gewicht ca. 145 g (ohne Kabel) 
Feuchtigkeit 10% bis 90% nicht kondensierend 
Umgebungstemperatur 0 °C bis +40 °C 
Lagertemperatur      -25 °C bis +60 °C 
Barcodebreite  max. 120 mm 
Drehwinkel +/- 65° 
Neigungswinkel +/- 70° 
Falltest widersteht mehrfachen Fall aus 1m auf Industrieböden 
Datenkabel 5pol. DIN Rundstecker (Länge 1,8 m) 
Unterstützte Barcode UPC A,  UPC E,  EAN 8,  EAN 13,  Code 39,  Interleaved 2 aus 5,  Standard 2 aus 5,  
  UCC EAN 128, Code 128,  Codabar,  Code 93,  MSI,  Plessey 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 
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