
Installation Instructions | Installationsanleitung

Sartorius YCC02-D09M6 | Option: M3|M23|M33
Connecting Cable with 9-pin D-Sub Male Connector and Cable Gland for
Connecting a YDP02IS-0CE |YDP04IS-0CE | YDP12IS-0CE Printer (Option M3) to
a Combics CIS1..|CIS2..|CIS3.. | CW1S..|CW2S..|CW3S.. Indicator

Anschlusskabel mit 9-pol. D-Sub-Stecker und Kabelverschraubung zum Anschluss
eines Druckers YDP02IS-0CE |YDP04IS-0CE | YDP12IS-0CE (Option M3) an
Combics CIS1..|CIS2..|CIS3.. | CW1S..|CW2S..|CW3S..  Auswertegeräte
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Open cable ends Cable gland 9-pin D-Sub male
with ID labels connector
Offene Kabelenden Kabelverschraubung 9-pol. D-Sub-Stecker
mit Kennzeichnung

RxD 2
TxD 3
GND 5
CTS 6

Cable length: 6 m
Kabellänge: 6 m
Stranded wires that are not connected are cut to 20 mm and the end of the cables are
isolated with shrink-down tubing.
Nicht angeschlossene Litzen auf 20 mm abgeschnitten und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Connection
Anschluss

Indicator Terminal strip
Option Auswertegerät Klemmleiste Pin Label
M3 CIS1..|CIS2..|CIS3.. COM 1 (Standard) 6 CTS

CW1S..|2S..|3S.. LV1 7 TXD
Connection: 8 RXD
Anschluss 10 GND
YDP12/04IS
M23 CIS3.. COM2 8 CTS

CW3S.. LV2 10 TXD
Connection: 9 RXD
Anschluss: 3 GND
YDP12/04IS
When used in conjunction with Option M12, two stranded wires must be connected to
LV3 pin 3.
In Verbindung mit Option M12 müssen zwei Litzen auf LV3 Pin 3
angeschlossen werden.
M33 CIS1..|CIS2.. COM2 8 CTS

CW1S.. |CW2S.. LV2 10 TXD
Connection: 9 RXD
Anschluss: 3 GND
YDP12/04IS

CIS3.. COM2 1 CTS
CW3S.. LV4 3 TXD

2 RXD
LV2 2 GND

When used in conjunction with Option M8, two stranded
wires must be connected to LV2 pin 2.
In Verbindung mit Option M8 müssen zwei Litzen auf LV2 Pin 2 angeschlossen werden.


