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Produktleistung | Anwendernutzen
Betrieb als Streifen- / Etikettendrucker mit Barcodeausdruck Druckgeschwindigkeit 102 mm pro Sekunde
Ausdruck als Qualitatsnachweis fur Ihren Warenempfénger Schneller Ausdruck, kein Zeitverlust
Eichféahig Auflésung 203dpi, 8 dotjmm
Das Prifmittel fur lhren Betrieb Sehr gute Ablesbarkeit
Mal3e (BxHXT) 93 x 173 x 190 mm Umgebungstemperatur 5 °C bis +40 °C
Gewicht 1,2 kg (mit Netzgerét ca. 2,5 kg) Lagertemperatur -40 °C bis +60 °C
Leistungsbedarf ca. 40 W Feuchtigkeit 10% bis 90% nicht
kondensierend
Serielle Datenschnittstelle RS232 Externes Netzgerét 100 - 240 Volt; 50-60 Hz
Papierbreite 254 - 61 mm Etikettenabldsevorrichtung
Druckbreite max. 56 mm 3 verschiedene EtikettengroRen
Zubehor
69Y03090 3 Papierrollen, 60 mm x 75 m YCC01-01CISLM3 Anschlusskabel an CISL, CW...P..., EA, EB,
69Y03092 Etiketten; 56 x 30 mm (1135 Stk.) LA, LP, 9 pol. D-SUB-Stecker auf 25 pol.
D-SUB-Steckerr
69Y03093 Etiketten; 56 x 76 mm (500 Stk.) 69Y03142 Anschlusskabel an FB, FC, FD, isi, QA, QC,
69Y03094 Etiketten, 56 x 100 mm (380 Stk.) QCTO1, CIS und CW...S...Uber

Adapterkabel YCC02-R12F6 bzw. M3,
9-pol. D-SUB-Stecker auf 12-pol.
Rundstecker




