
 

Streifen- und Etikettendrucker YDP14IS-0CEUVTH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sartorius AG 
Weender Landstrasse 94-108 
37075 Göttingen, 
 
Tel. +49 551.308.0 
Fax +49 551.308.3289 
info.mechatronics@sartorius.com 
www.sartorius-mechatronics.com 

Zu
be

hö
r 

 

- Betrieb als Streifen-/ Etikettendrucker mit Barcode-
Ausdruck 
 
- Auflösung 203dpi, 8 dot|mm 
 
- Druckgeschwindigkeit 127 mm pro Sekunde 
 
- Ausdruck als Qualitätsnachweis für Ihren 
Warenempfänger 
 
- Eichfähig 
 
- Das Prüfmittel für Ihren Betrieb 
 
- Schneller Ausdruck, kein Zeitverlust 
 
- Sehr gute Ablesbarkeit 

Technische Änderungen vorbehalten. 
 
Status: Dezember 2009 

Thermotransferdrucker  Nur mit FlexPrint-Funktionalität (Druckbeleggestaltung) verwendbar! 

Maße (BxHxT)  193x191x254 mm  Umgebungstemperatur  5 °C bis +40 °C 

Gewicht  ca. 2,1 kg  Lagertemperatur  -40 °C bis +60 °C 

Datenschnittstellen V1.1  RS232, USB V1.1  Feuchtigkeit  5% bis 95% nicht kondensierend

Papierbreite  19 ... 108 mm  Externes Netzgerät  100 - 240 Volt; 50-60 Hz 

Druckbreite  max. 104 mm  Lieferumfang: ohne Transferband und Etiketten | Papier 

Drucklänge  max. 991 mm   

     

Zubehör : 

69Y03234  Transferband für YDP14IS-0CEUVTH 

 


