
 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

YSB01  Relaisbox 

 

− Relaibox zum Anschluß von Combics 2/3, an externe Steuerungen 
− mit 4 (5) Relaisausgängen und 1 Optokoppler-Eingang 

Stromversorgung  Über Waage/Indikator, z.B. Combics 3 
1 Digitaler Eingang  Optokoppler; Low -Pegel: 0 - +5V; High-Pegel: +5 - +30V; 

interner Pull-up-Widerstand, schalten der Eingänge durch anlegen 
der entsprechenden Spannung oder durch schalten des Eingangs 
gegen GND 

4 (5) Digitale Ausgänge  Relais; 250V/3 A; max. Leistung: 300 mW  
Abmessungen (lxbxh)  254 x 180 x 90 
Material  Glasfaserverstärktes Polycarbonat-Gehäuse (IP66), schlagfest, 

temperaturbeständig, mit transparenten Deckel 
Lagertemperatu  - 25 - + 80° C 
Einsatztemperatur   - 10 - + 70° C 
 
 
 
 
Zubehör::    

Kabel von CIS3 zur Relaisbox YSB01, offene Kabelenden mit 
Kabelverschraubung (PG) auf offene Kabelenden, 6m 

 YCC02-RELAIS02 

Option Kabel von CIS3 zur Relaisbox YSB01, offene Kabelenden mit 
Kabelverschraubung (PG) auf offene Kabelenden, 6m 

 M12 

Kabel von CISL3 zur Relaisbox YSB01,  
D-SUB-Stecker auf offene Kabelenden, 6m 

 YCC02- RELAIS01 

 


